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1. Elézmények

csaladbarit, munksba allast segitg intézmények, kdzszolgaltatasok fejlesztésével” benyujtott
»Ovoda tornaszoba kialakitisa a Nyirbélteki Gyongyszem Ovoda Ombaélyi Tagintézményébe” cimii
palyazat épitészeti-miiszaki tewdokumentéciéjéhoz kapcsoléds akaddlymentesitési tervfejezet
készitése. Helyszin: 4373 Ombély, Arany J. u. 4. Hrsz.: 221

engedeélyezési szintii és részletezettség(, ennek megfelelGen nem tud maradéktalanul kitérni minden
akadélvmentességet meghatarozé részletmegoldasra. Abban a7 esetben, amikor a7
akaddlymentességet biztosité mdszaki megoldasok az engedélyezési szinten kidolgozott terveken —
annak tartalmi részletezettsége okan - nem jelenithet8ek meg, az akadadlymentesitési tervfejezet a
kbvetelményeket fogalmazza meg. A megvalésitashoz kiviteli tervdokumentacié készitése szlikséges,
amely sordn a jelen tervfejezetben foglaltak részletesen kidolgozandoéak.

2. Atervezett beruhazishoz kapcsol6do altalinos megjegyzések

Az el6zményekben rogzitett palyazati felhivasban foglaltak szerint ingatlan feldjitas, bévités,
atalakitds esetén a beruhazast legalabb a projektaranyos akadalymentesités kovetelményeinek meg
kell feleltetni.

~A kbzszolgdltatdst VEgzl, kézdsségi céld funkcidkat ellgto és/vagy ugyfélforgalmat lebonyolité
éplilet/épiiletrész Epitése/felujitisa sordn kételezé az akaddlymentesités.

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bérmely fejlesztési tevékenyséq sordn figyelembe kell
venni az dsszes érintett fogyatékossdgi csoportra vonatkozé akaddlymentesitési kévetelményeket.

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bdrmely fejlesztési tevékenység sordn figyelembe kelf

projekt keretében biztositani kell az épiilet bejaratdnak (a bejdrat megkﬁzelithetﬁségével egyiitt) és
legalibb egy mellékhelyiségének oz elérési utvonal biztositdsdval torténd, valamenn Vi
fogyatékossdgi csoportra kiterjedé komplex (fizikai és info—kommunikdcids} akaddlymentesitését.
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betartésdhoz ¢és g kivitelezéshez ajanldsként a Felhivgs mellékletét keépezé w»Segédlet q

kézszolgéitatdsok egyenld  esélyi hozzdférésének megteremtéséhez” . dokumentum nyujt
segitséget.”

A fent idézett bekezdések érelmében az 1 pontban nevezett helyszinen - 3 projektaranyos

akadilymentesitést kell megvaldsitani. Az uj épiiletet (bévités) valamennyi fogyatékosségi csoportra
vonatkozdan akaddlymentes ha

szndlatra alkalmass4 kell tenni,

hangsdly. A f6 cg| az, hogy egy termékkel szolgaljuk ki a hasznélok kiilénbézé, idében, szituacidban
valtozd igényeit, szlkségleteit és ne koltséges, sokszor esztétikailag is megkérdﬁjelezhet&,
stigmatizalo adaptdciéval, stalakitssal.

Oték. 99.§ (6): , Az illemhelyet akaddlymentesséq kovetelménye esetén, tovdabbd a nevelG-oktatd és g
qvoqykezels cély épitményekben szintenként kell, egyéb épitményekben legfeljebb egy

valé egyenls esélyd hozziférését A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségiik
biztositasarsl sz26l6 1998 €vi XXVI. térvény (a tovdbbiakban: Fot.) célként jeloli meg. Ugyanezen
jogszabaly kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a szimasra akadalymentes, tovibba
érzékelhetd és biztonsagos épitett kdrnyezetre.

Az Etv. 2.§ 1) pontjaban meghatarozottak szerint ,akadalymentes az épitett kornyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé haszndlata minden ember szamdra biztositott, ideértve
azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specialis
Iétesitményekre, eszkdzokre, illetve miszaki megolddsokra van szlikségiik.”



A projektaranyos akadilymentesitéssel a szolgéltatis komplex, teljeskériien akadilymentessé
valik, ha az épiiletben nyujtott szolgaltatas egyenid eséllyel hozziférhets, az €épiilet akadilymentes
és a szolgiltatas igénybevételéhez sziikséges valamennyi informacié mindenki szamara
kiszamithato, értelmezhetd, érzékelhets és akadalymentesen elérhets.

1. Tervezési szempontok

Telek

A telek sik, kozvetlen utcai kapcsolattal rendelkezik. A telken egy meglévé Ovoda épllet bévitése
torténik, - tornaszoba, logopédia helyiség, iroda és orvosi szoba valamint elkiilénits helyiségeket
kivannak épiteni. A parkolokat és akadalymentes parkoldt a telken belil helyezik el. A telekhataron
kerités épiil, az Ovoda épllet személy és gépjarmiivek szamara Iétesitett kapun &t kozteriiletrél
kézvetleniil megkézelithets. Az Ovoda fébejaratahoz rampa és lépcsé tervezett. A jatszékertbe a
teraszrél akadalymentes rampa nem vezet. Javasolt a teraszrol is megoldani a jatszokerti
akadalymentes csatlakozast.

Epiilet
Az Gvoda épilet és az Gj bévitmény épiilet féldszintes kialakitasi. Az épiiletet komplex médon
akaddlymentesen alakitjak ki,

1. Akadilymentes megkozelités utcardl, udvarrsl parkolék, telken beliili kézlekedés

1.1. személybejarat:
A telek sik, az épiilet az Arany Janos utca feld| - gyalogosan és gépjarmvel egyarant kodzvetleniil
megkozelithetd.
Személykapu akadalymentes hasznalhatésaganak modja az ajték hasznalataval hasonléan torténik.
Ennek okan a kapu hasznélatot biztosité szabad nyildsmérete 90 cm.
4 30,
D
10f min.80 ¥ 55 T
, i
> ir Oték 62. § (6) dltal el6irt 55 és 30 cm széles szabad teriilet rendelkezésre 4lljon.

|
|
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Szavau lynassceiesség alatt a 90°-ban kitdrt kapuszarny.

min,50,

Beltéri és bejarati ajtok az alabbiak szerint keriilnek kialakitasra

1.2. Akadilymentes parkolé

A tervezett normél parkoldélidsok zuzottkd burkolattal létesiilnek. Az éplilethez 1 db akaddlymentes
parkold allds tervezett. Az akadalymentes parkolohelynek szilard burkolatinak kell lennie, mely
kiselemes térks burkolattal elltottan az elirasok figyelembevételével az alibbiak szerint torténjen:

Az akadidlymentes parkoléhely parkol6-llasbél és biztonsagi savbél all. A biztonsagi sivval bévitett
parkoldhely mérete: 3,60x5,50 m. A tervdokumentécié értelmében a sziikséges méret(i hely
rendelkezésre 4l. A 3,60 m szélességhdl 1,50 m a biztonsagi sav, amely 10 ¢cm szélességii 45°-ban
dontott, ferde fehér csikozassal (,forgalom elél elzart teriilet” utburkolati jellel) jelslt. A parkolé-
alldsok burkolatara a nemzetkézi ISA logé - jobbra nézs kerekesszékes dbra - keriil felfestésre
legaldbb 1 méter dbramagassagban, a parkol6hellyel szemkézt szabvdnyos tablas jelolés
(mozgéskorlitozottak varakozéhelye tibla: P+ISA logo) tervezett.
Az akaddlymentes parkoléhely a bejirat kézelében tervezett, Ggy hogy a hozzdjiras és az eltavozas
kerekesszékkel veszélyteleniil megtorténhet, a parkold teriilete csdkkentett forgalmi sebesség( z6na.
Az akadalymentes parkoldhely az épiilet bejératahoz vezets gyalogos Gtvonalhoz szintkilonbség
Ly
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1.3. Buszparkolasi lehetdség
Az utcdban - az akadélymentes bejarattol 20-50 m-re - busz részére is van megallasi lehet8ség.

1.4. Telken beliili gyalogos utak, rampa és lépcsé
a) Jardak

A jatszokertet keritéssel valasztjak le. Az akaddlymentes kialakitott rampa a fébejarathoz tervezett, a
teraszrdl a jatszokert akadalymentesen kézvetleniil nem kdzelithetd meg.

b) lépcsé kialakitasa

A lépcséfokok kontrasztos élképzése valamennyi lépcséfok esetében megvaldsitando. A lépcséfok 15
¢m -t nem haladhatja meg. A kontrasztos élképzés optikailag kiemeli a lépcséfok élét — annak
vizszintes és fuggdleges feliletét is -, ezdltal a latassériilt személyek szamdra informéciot nytjt a
lépcsé geometridjat illetéen. A lépcsbélek kontrasztos élképzése megvalésithats ugyanazon burkolat

=\ 5 )



szinbéli valtasaval vagy a burkolat anyagahoz képest kontrasztos szindi csuszasgatld élvéds elemek
alkalmazasaval. (Kiviteli tervdokumentacio részeként burkolati terveken pontositandé!)

A lépcs6kar mellett kialakitdsra keriilé korlat 45-50 mm atmérdjd, rogzités a korlat alsd éléhez
csatlakoz6 L-alakl rogzit6-elemmel, egyéb rogzité elemhez szerelten, igy a kézfej a korliton

szabadon végigcsasztathaté! Korlat szine a kérnyezé feliilethez képest 30 %-os kontrasztbeli
eltéréssel.

Az Oték. 54/A.pontja értelmében ,jelzé-informacios rendszert kell alkalmazni”, amely a fogyatékos
személyt segiti az épitmény hasznalataban. A pontos anyaghaszndlat és kialakitdsmod az aldbbi
szakmai anyagokban foglalt mdiszaki iranyelvek figyelembevételével, a I3tassériilt személyeket
képvisel§ orszagos egyesiilettel konzultdlva, a késébbi tervfizis részeként pontositandd.

® Segédlet a kdzszolgaltatdsok egyenls esélyli hozzaférésének megteremtéséhez
* MVGYOSZ Akadédlymentesitési Munkacsoport 3lldsfoglaldsai

* IS0 21542:2011 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

e IS0 23599:2012 (Magyarorszagon nem keriilt bevezetésre)

Taktilis burkolati figyelmeztetd jelzés kialakithaté a burkolatba integralt lapokbol, kivélasztds a
fentiek €s a padl6burkolatra vonatkoz6 el&irisok figyelembevételével, azzal sszhangban térténjen.

¢) Akaddlymentes rampa
Az éplilet f6bejarata rampan &t kézelithets meg.

A rampa 36 cm szintkllénbséget hidal 4t 7,20 m hosszlisdgban 5%-os lejtéssel. A szabad szélessége
1,20m egy rampakarral keriil kialakitésra, mely egy oldalon kétsoros korlat kialakitassal tervezett.

Akadalymentes rampa

Az akadalymentes épiilet padlészintje és jarda kozétti szintkilonbséget egykard 5%-os lejtésii rimpa
hidalja 4t. A rampa el6tt és utan, valamint a pihenén az 1,50 m szabad kozlekedési teriiletet
biztositani kell. Elektromos kerekeszék esetén 1,70 m fordulékért kell biztositani. A rampat kétsoros
akaddlymentes kapaszkodéval kell kialakitani, a gyerekek kiesését korlattal kell meggatolni. A
csapadékviz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyildsméretii fedraccsal védett folyoka biztositsa. A
pihené és jarda burkolatit a lejtés kezdeteknél egy lépéshosszon beliil figyelmeztetd savval kell
kialakitani. A rédmpa burkolata fagyalld, csiszas- és hézagmentes térburkolattal késziiljon. A rampa
hasznalatahoz megfelelé megvilagitast alakitsanak ki.

Figyelmeztets sav: 50-60 cm széles kontrasztos szinezés(, eltérs érdesség( sav mely segiti a vakok és
gyengén latok kozlekedését. Frdessége, szine eltér a vezetdsivétsl. A rampa és lépcsé elStti
jardaszakaszba és pihendi burkolatba épitett sav felhivja a figyelmet a szintkiilonbség athidalora.
Kiltéri figyelmeztetd sav kialakitasa sziikségszerdi.

A kozlekedési utvonalak megfeleld megvilagitasa segiti a telken beliili kozlekedést.

Akadalymentes kapaszkodo kialakitasa

A kapaszkodoé elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 cm, pihendknél is folytonosak, talnyalas 30
cm (kivéve ha kézlekedési Utvonalba nydlik be a kapaszkodo), a kapaszkoddk atmérsje 45-50 mm, a
kapaszkodo faltdl valé tavolsdga 45-50 mm. A korlat szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett
acél, fa stb..

Gyermekek dltal is haszndlt lépcsé és rédmpa esetén lehetéség van az alsé korlatelem 60 cm-res
magassagi elhelyezésére, ebben az esetben a javasolt alsé korlat 4tmérd: 32 mm.

A kapaszkodot kézfelemelés nélkiil kell tudni hasznalni, ezért a megfogasokat ,,pipa formaban” kell
kialakitani.
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2. Akaddlymentes épiletbejarat
Az akadalymentes bejarat az éplilet fébejarata.

Az ajté el6tti pihendn a kerekesszékkel vald hasznalatot biztositani kell. A bejarathoz labtériGracs
nem késziil, a legémbolyitett kivitelli kiiszéb magassdga maximum 2 cm lehet. A nyildszarot
kontrasztos szinezéssel l4tjak el (tok + ajtélap + kilincs).

A bejdrati ajto szélességi mérete 105+35/210+30 aszimmetrikus kétszdrnyl ajto (szabad nyildasmérete
minimum 90 cm).

Amennyiben a bejérati ajté teli Uvegezett kivitelben késziil, az ajtot alsé rugzéna védelemmel kel
elldtni. A teli ivegezésii ajtokat szemmagassagban - jaréfeliiletts mérten 1,50 m magassagban
szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atméréji szines korok vagy nyilak egy sorba rendezve, stb.)
teszik érzékelhetéveé.

A bejérati ajté mellett az akaddlymentes kialakitast, az éplilet funkcidjat és nyitva tartdsat irott,
piktogrammal és Braille irassal is ellatott, szemmagassagban elhelyezett (1,20 - 1,60 m) tablaval
jeloljék. A csengé vagy kaputelefon elhelyezési magassaga 1,10 m, szinezése kontrasztos, funkcidja
irott és Braille irdsos tablaval is jelezni kell.

3. Epiileten beliili helyiségek kialakitasa, kozlekedés

Altalénos tervezési szempontok:

* vezetGsav, figyelmeztetd burkolatsivok a sziikséges mértékig

= szerkezetek kontrasztos szinezése

* kapcsoldk elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban

* helyiségek megfelels megvilagitisa

* kaprdzatmentes, j6l megvilagitott kedvezé betliméret(i informaciés tiblak

* szildrd, csuszadsmentes, hézagmentes, kdnnyen tisztithatd, megfelels kopaséllésagu burkolat

* nyildszarok szabad nyildsmérete 90 cm, a teli Gvegezés( ajtokat szemmagassagban — jarofeliiletts|
meérten 1,50 m magassagban szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atméréj szines korok vagy
nyilak egy sorba rendezve, sth.) 1atjak el. Az ajtok melletti hozzaférési terilet nyitdsirdnyban 55
cm, tulso oldalon 30 cm.

* kerekesszékkel valé megforduldshoz 1,50 m x 1,50 m szabad teriilet

* nyildszardk kiszob nélkili kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legémbélyitett kiiszébbel
késziiljenek

3.1. Szélfogo, kbzlekedd, teraszok

A tervezett szélfogé méretei lehet6vé teszik az akadalymentes kozlekedést, A szélfogdba szennyfogé
sz6nyeget helyeznek el.

A kozlekeds kialakitdisa és méretei lehetévé teszik az épiilet helyiségeinek akaddlymentes
megkdzelitését, mindenhol biztositott a kerekesszékkel valé megfordulashoz szitkséges 1,50 m. A
térbe belogé targyak, utszikiiletek nem veszélyeztetik a kozlekedést.

A kozleked6bél, el6térbsl nyilé ajtok nyildsmérete minimum 90 cm,a hozzéférési teriiletek
biztositottak. A beltéri nyildszarék részben kiiszob nélkili kivitelben, illetve 2 cm legdmbélyitett
kiiszobbel késziilnek.

A helyiségek burkolata cstszds és hézagmentes, megfelels kopdsallésagl, konnyen tisztithato,
vezetdsawval ellatott.

A beépitett szerkezetek, feliletképzések szinezése kontrasztos, kdprazatmentes. A nyilaszarok
ajtolapjai (vagy tokok) kontrasztos szinezéstiek.

A teriiletet kaprazatmentes, kell§ intenzitdsi megvilagitassal alakitjak ki. e
&LK‘ ] \'A
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A beltéri vezetfsavok anyaga a padldburkolattél eltérg érdességii és szinezési, szélességiik 30-40
cm. Példa anyagra: padléburkolat gres lap, vezet8sav kontrasztos szini strukturalt gres lap.

A helyiségek funkcidjat a bejarati ajté mellett (kilincs feléli oldalon) elhelyezett informdciés tablak
jelzik (elhelyezési magassag 1,20 -1,60 m). Az informdciss tablak irdsos, piktogramos {pl. WC) és
Braille irdsos informaciét tartalmaznak. A tiblak kontrasztos, kdprazatmentes, kell6en megvildgitott
kivitelben, megfelel bet(itipus és méret alkalmazassval késziilnek.

3.2. Foglalkoztats, 6lt6z6k, mosdok, iroda, logopédiai szoba, tornaszoba stb.
A helyiségek butorozasanal figyelembe kell venni az akadalymentes kozlekedés helyigényét.

A gyermekmosdékban javasolt egy gyerek WC-t 1,20 m szélességgel kialakitani, igy amennyiben
mozgassériilt gyerek is jar az intézménybe a segit§ szamara és az utdlagosan beépitheté kapaszkoddk
elhelyezésére is van hely.

3.3. Akadilymentes WC

Az akadilymentes WC-t ugy alakitjak ki, hogy az megfeleljen a kerekesszékkel kézleked@k €s mas
fogyatékos személyek igényeinek és a vonatkozé elGirasoknak.

a) Az ajté szabad nyildsmérete: 90 cm, oldalsé hozziférési teriiletek: 55 cm, illetve 30 cm, az ajté WC
feléli oldaldra behtizékart kell felszerelni: em. 0,75 m, | = 0,40-0,60 m. Az ajto zérhatdsagat kivilrs|
érmével nyithaté szerkezettel kell biztositani.

b) A WC elhelyezése: tengely 45 cm-re van a burkolt falsiktdl, deszka felsg sikja (Uil6magasség) 46-48
cm, a WC mellett 0,90 m, elétt 1,35 m szabad teriiletet biztositott.

€) A mosdd leirdsa: konkav porceldn mosdé, térdszabad kivitelben, elhelyezési magassaga: 0,85 m.

d) Atiikér mérete 60-80/120 c¢m, fixen falra szerelt, elhelyezési magassaga 90 -110 cm

e) A kézszarité vagy papirtorélkézé tarto, szappanadagol6 alsé sikja 1,10 m

f) Akapaszkodok kialakitasa:

WC fal mellett szerelt: fix kivitelben ,L” alaku (Mizszimes = 40-70 €M, lfiggsieges 50-80 cm, em. 0,75 m),
kor alaki kapaszkodé atméréje minimum 32 mm

WC szabad oldalon szerelt: WC berendezéstél 10-15 cm-re (WC tengelytél 30-35 cm-re),
felhajthat6 kapaszkodd (I=80cm, em. 0,75 m), WC papir tartéval ellatott, a kér alaky kapaszkodo
atmérdje minimum 32 mm.

mosdo melletti: I= 40-50 cm, em. 0,85-90 cm m

A kapaszkodok burkolatbél kiemelkeds szinezéssel késziiljenek.

8) A WC kefét a fix kapaszkodé al4 szerelik 0,30-0,40 m magassagba.

h) A csaptelep kialakitasa: forrazas mentes, rovid kard, keveré csaptelep.

i) Avillanykapcsolét 0,90 - 1,10 m elérési magassagba, feliratozva épitik be.

i) A két vészcsengb 1,00 m és 0,30 m elérési magassagba, vagy zsindros kialakitassal szerelik,
nyomoégombija figyelemfelhivé szinezéssel és felirattal késziil.

k) Avilagitast mennyezeti és tiikér feletti, egy kapcsoléra kététt ldmpa biztositja.

1) AWC-ben két magassagban ruhaakasztot kell elhelyezni.

Az illemhelyen elhelyezett WC berendezés hirom irdnybdl — szembdl, oldaliranybdl és stlésan ~ is
megkézelithets, ez annyit jelent, hogy a monoblokkos rendszer(i, liabon 4llé kialakitasa,
mozgassériiltek hasznilatara tervezett specialis porcelan WC eliilsé éle el§tt legalabb 90x135 c¢m
méretli, a szabad oldalon Iévé felhajthaté kapaszkodé felsl tovabbi 90x120 cm alaprajzi méreti(
terllet marad szabadon, amelybe semmilyen berendezési targy nem nydlik be. Az emlitett
akaddlymentes hasznalathoz sziikséges teriiletek az alaprajz értelmében rendelkezésre All. (Tartéfalra
konzolosan szerelt WC berendezés alkalmazasa csak és kizdrélag a részletrajz szerint tervezett
alaprajzi méret novelésével kivitelezhetd!)



A WC berendezés eliilsé nyilds nélkiil, WC tlékével (mely szintén eliilsé nyilas nélkili), de tetd nélkil
keril kialakitasra, faltél mért kiallisa 700 mm, ez a hosszméret minimalisan szitkséges az
oldalirdnybél térténé atiléshez. A WC berendezés ulésmagassaga a padidszinthez képest 480 mm, a
burkolatlan falsiktél mért tengelytavolsaga 45 cm, teherbirasa 400 kg, mely a rogzités modjara,
tipusdra is értendé. )

A mosdé konkav peremkialakitasa, faltél mért tengelytavolsaga 45 cm, eliilsé élének hatfalt6l mért
tavolsaga legaldbb 55 cm, felss sikianak magassdga 86 cm, a mosdé alatt legaldbb 70 cm magas
térdszabad teriilettel. Donthetd mosdékialakitss sziikségtelen!

A mosdéhoz forrazés gitléval ellatott egykaros keverd csaptelep keriil elhelyezésre, a mosdo
szifonkialakitdsa falba rejtett vagy kiils§ védelemmel ellatott az égési sériilések elkeriilése végett. A
mosdo felett az Gl és 4116 ember méreteihez igazitottan hagyomadnyos siktiikér elhelyezése tervezett
600x1100 mm méretben, melynek alsé éle 90 cm magassdgban helyezkedik el.

A WC berendezés fal fel6li oldaléra fix, a szabad oldalra felhajthato kapaszkodé tervezett, a vizszintes
szarak fels6 sikja a padiévonaltél mérten 75 cm magassagban helyezend® el, szine a hittérhez képest
kontrasztos (fehér), legalabb 32 mm cs6atmérével. A kapaszkodé tengelye a szabad oldalon a WC
tengelyéhez képest 32 cm tdvolségban szerelendd, a felhajthatd kapaszkodo visszacsapddas elleni
védelemmel és papirtartéval kiegészitve. A kapaszkodok teherbirdsa egyenként legaldbb 200 kg,
rogzités gyartoi utasitds szerint, de a megadott teherbiras a rogzités médjara és tipusdra is értendd.
Ahol a tartéfal teherbirdsa a szerelést nem teszi lehetévé, a kapaszkoddék biztonsagos rogzitése egyéb
miszaki megoldas alkalmazasaval biztositands. (A tér fel6li felhajthaté kapaszkoddnak specialitasa
lehet, hogy rajta taldlhaté az oblitG-gomb, valamint a segélyhivé gombja. Esetleg az &blités térténhet
automatikusan.)

Az akadalymentes illemhelyeken baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivd gomb felszerelése
szilkséges, melyet padlén fekve és il helyzetbél is elérhetévé kell tenni. Ennek egyszerl(
megolddsara egy nyomégomb felszerelése javasolt padiévonaltél mérten 90 cm
tengelymagassagban, padiéig vezetett vords szin( huzézsindrral kiegészitve, végén kézfejnyi méret(i
merev hurok, amely biztositja a kézfejbecsusztatasat. A segélyhivé rendszer ugy alakitandé ki, hogy
mikodtetése esetén az illemhelyen beliil, illetve a kozleked6ben is jéI hallhaté hangjelzést adjon
ezzel jelezve, hogy a segélyhivas ténylegesen megtortént. A hangjelz6 berendezést az illemhely ajté
felett kiviilr6l kell felszerelni. A segélyhivé nyugtazhaté kivitelben készil, a nyugtazas az illemhelyen
belil elhelyezett nyomégombbal térténik.

A falon a padlévonaltél mérten 0,75-1,20 m kézott min. 20 cm széles, az alapszintdl jél elkiiléniilé
szin( burkolati savot kell kialakitani, az oldalfal alsé cca. 1,10 méter széles savjit sotétebb szind
csempeburkolattal kell ellatni vagy a berendezési targyak mogott kontrasztos csempeburkolattal
késziiljon. Ehhez képest a szaniterek és kapaszkodok fehér szine kellé kontrasztot eredményez. A
csempeburkolat matt feliiletd, kdprazas- és tiikroz6désmentes. Magas fényl burkolat alkalmazasa
tilos!

Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészits felszerelése sziikséges, ami egy atlagos illemhelyen is
megtaldlhatd az akadilymentes elérési magassagok figyelembevételével: szenzoros kézszarito,
papirtorl6 és szappanadagol6, ezek alsé sikja 110 cm magassagban, ruhatarté fogas 120 cm
magassagban, szemétkosar.

A vilagitasi kapcsolé és nyugtazé gomb elérhet6 — padlévonaltél mérten 0,9-1,1 m kdzotti -
magassagban szereltek. (Mozgasérzékelés vagy id6kapcsoléval elldtott vildgitas alkalmazasa tilos!

Jelenlét érzékel6s megoldas alkalmazdsa megengedett.)

Az akaddlymentes vizesblokkhoz nedvestéri ajté beépitése sziikséges, alsé savban rugzona
védelemmel kiegészitve, legfeljebb 2 cm magas kiiszobbel. Az ajtélapon kiviilrél vagy az ajtoé melletti
falon kiviil az akadélymentesség nemzetkézi jele kerdil kitablazasra, belsé oldalan 600 mm hosszi, 90
Cm magassagban szerelt vizszintes behtzékar elhelyezése sziikséges. Az ajté zarszerkezete ives
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foglaltsdg jelzével elldtott, beliilrgl zarhaté, vész esetén zart dllapotban kiviilrgl is nyithaté speciilis
ajtézar. Az ajté szabad szélességi belmérete legaldbb 90 cm.

Példa: Akaddlymentes illemhely részletrajz

csemaeo.kelat meyezetlg

falra szeel: ‘Ix <apaszkede flge, szarra|
=80 cm, el~.rrac,/75 ¢m tkenzrasztos szir)
percelan WC-kagyla, lallrgeitgsi,

halsa kFclvisT =7 em, ulesmaz.T Z8 cm

felhajtha:2 <apaszada sapirartayal
I=8C cm, el".mag..75 e ikenrasztos szir}

Vi8Rt gomn (209) elh, ag. 30 és G0 am

infravezénis kézsza o
a5.:9%¢cm

C8is24smenies kerdmia creslap aur<clal,
lalak me~én onlas s Srecelyasdssal

falra sze-ef: -unafogas, elnmag.: 120 cm

kerkay seremkialakizasn sarcelar ~osdd
LLXosd mr, elF ag ) B8 o
ednthetd tkAme3 8E0x650 m as,;25¢m

segelyhivd vasjel fje a7 fefel: 2220

wllary<apcsolo, as.: 80 cm w7
RS TR IS A
ablas ‘eliles {pikcgram+sli-aly T S

belsé aleall aeniizékar vizszintes {80 o)
¢s Tggdleges =85 e s24mal eh,~ag,; 39 ¢~

Példa: akaddlymentes wc falnézet



N wy
- 1 -\ -
= %
g 8 —
/ a
>
- @ // S‘\ ® 2
7 = ¢
i N et 9’\ NN N
P, 70 ?,‘le
nezet: WC nezet: mosdo
LY
N\ Y
N\
LN
2y 2
= o i g
o 8 w
g N - a
2
8
NN A" \ a\
)D} 45 /1040/ ’ 60 /20,2

Segélyhivé berendezés: A padiésik folott 900 mm ma

gassagban elhelyezett hivégomb padloig
vezetett vOrds szinl huzézsindrral kiegészitve, nyugtaz

6 gombbal, hang- és fényjelz§ ajto felett
kiviilrél elhelyezve, tapegység. (Schrack Elso Sigma mozgdssériilt we szett EL 740074). A riasztas

leadasat kovetSen a fény- és hangjelzés folyamatosan, azt csak és kizdrdlag az akadalymentes
illemhelyen beliil telepitett nyugtazé gombbal lehet megsziintetni.



6. Nyilaszarok

Az akaddlymentes hasznalatot biztosité nyildszérok szabad nyildsmérete 90 cm.
Beltéri és bejarati ajték az aldbbiak szerint keriilnek kialakitasra

800

800 mm 900 mm
q:-——A—-.t —-—

Szabad nyildsszélesség értelmezése

A projekttel érintett valamennyi ajto esetében az tkdzlekedéshesz sziikséges 90 cm szabad szélességi
belmérettel egy szarny nyitdsaval teljesdil kel, legfeljebb 2 c¢m magassagu legombélyitett &l
kiszobbel. A beltéri ajtotol mindkét oldalan a mandverezéshez szlikséges 1,50x1,50 m méretii
vizszintes sik terilet a tervdokumentacio értelmében rendelkezésre 3ll.
A beltéri ajté tokszerkezete és szdrnya kontrasztos kialakitdst legyen a (homlokzat) oldalfal szinéhez
képest oly médon, hogy a beltéri ajto szinhasznilatat tekintve emelkedjen ki a kérnyezetébdl.
Ugyanakkor kévetelmény az ajto jol érzékelhetdvé, lathatova tétele latassériilt személyek szamara is.
Olyan ajtd, amely iivegezés osztdborda nélkiil vagy nagyobb egybefiiggé felilettel késziilne nem
tervezett. Az ajtén elhelyezett ajtonyito kilincs 90-110 cm kozétti magassagban kell tervezni.
Az Oték 62.§ (10) értelmében ~Akadalymentes hasznalatra kénnyen kezelhetd, nagy erdkifejtést nem
igénylé nyildszarékat kell beépiteni, sziikség esetén automatikus nyitast biztositva.” A nagy
erékifejtés fogalmat az Oték tovabb nem pontositja. A kézi nyitas maximalis erSigényére a
nemzetkozi elGirasok az aldbbi adatokat tartalmazzdk:

e 25 N (ISO 21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of

thebuiltenvironment)
® 25N (Onorm B 1600)
e 30N |(Az akadalymentesség eurdpai eszméje)

Az akaddlymentes illemhely ajto kifelé nyilg, az alabbi tovabbi kiegésziték felszerelése tervezett:
® Ajtézar: kér WC-rozetta, elliptikus nagymeéret( kallantydval, kiviilrél jves foglaltsag jelzével
(beliilrdl kallantyival zarhato, kiviilrl zart dllapotban érmével nyithato spec. WC zar)
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* Ajtdlap: belsé oldalira szerelt vizszintes ajtobehiz6, Dmin= 32 mm, hossza min. 600 mm,
elhelyezés: padissikts) mérten 750 mm tengelymagassaggal.

*  Utkozés elleni védelem: az ajtélap alsé sdvjdban vagy nagy kopasallésagu ajtofeliilet.

* Kilincs: nagyméretii, U alakban visszahajlé vég(i kilincs az ajtolap mindkét oldalan

7. Feliiletképzések

8. Biztonsagi rendszer - tldzjelzé

Amennyiben az intézményben |étesiil tlzjelz6 hélézatot, ugy azt gy kell kialakitani, hogy a
halldssérilt személyek szamara fénnyel, a latassérilt személyek szamara hanggal egyarant
érzékelhets legyen a vészjelzés. A veszélyt sarga vagy véros villogé fény és erbteljes, magas
intenzitasy hang jelezze. A fényforrdsok elhelyezése Szemmagassagba (1,50 m) vagy a folott

9. Infokommunikaciés akadilymentesités

A kdrnyezet vizuglis érzékelése kontraszthatdsok alkalmazasaval - elsésorban szinkontrasztok, fény-
arnyék kontrasztok - jelent8sen fokozhatd, ami az érzékszervi sériilt, kiilsnésen a gyengeén Iaté és vak
személyek tajékozoddsshoz és biztonsdgahoz nélkilézhetetlen,

Vezetdsav, figyelmeztets sav

A vak és gyengén 15t valamint értelmi sériilt személyek kozlekedését az alibbi elemek segitik.
* Szintathidaldk elétti burkolatoknl figyelmeztets sav késziil.

* AkozlekedSkben vezetGsdvval alakitjdk ki a burkolatot.

Az Oték. 54/A. §. értelmében az akaddlymentes hasznalathoz olyan jelzé-informaciés rendszert
kell alkalmazni, amely a rendeltetésszer(ien hasznalé fogyatékos személyt segiti az épitmény,
épitményrész  hasznalatiban. Jelen munkarésznek nem feladata mindenre kiterjedé
épiiletinformaciés rendszer kidolgozasa, csak és kizérolag az akadalymentes haszndlhatésaghoz
szukséges  tajékoztats és  informaciés tabldk keriilnek bemutatasra, amelyet az
éplletinformaciés rendszer kidolgozasakor figyelembe kell venni.

A felsorolt tablak nem tartalmazzak az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat 4ltal kételezs érvénylien
elirt tlizvédelmi irdnyjelzé és biztonsagi tablikat, a sziikséges jelzések kidolgozasa tlizvédelmi
szakértd feladata.

Az épiileten kiviil elhelyezends informacios tablak:
A) Akadilymentes parkols jelolése a kapundl illetve a fobejaratnal
Az éplileten beliil elhelyezend§ iranyjelzé és tajékoztato tablak:

A) A helyiségek megnevezése informécids tablikon. A helyiségeknél az ajtok mellett a
falon, a zarszerkezet felgli falszakaszon 1,40 m magassagba szerelten, a helyiségnév
alatt kiegészité Braille-feliratozassal.

B) Epiileten beliil informaciés tablak elhelyezése, tobbek kozétt az akaddlymentes és
normal szobdk, az informaciss lehetGség elérhet&ségével,

A bet(i- és szimbSlummeéretek a Iatasi tavolsag fuggvényében hatarozandék meg.



Forrds: Segédlet a kbzszolgaltatasok egyenld esélyii hozzaférésének megteremtéséhez
Komplex akada’lymentes:’tés, FSZK 20009,

A kontraszthatasok az informéciok kézlésekor fontosak, a tablikon szereplé informécidkat a
tabla alapszinéhez képest is kontrasztosan ki kell emelni. A szinkontraszt megvaldsithato
ugyanazon szin vilagos és sététebb arnyalataval vagy eltéré szinek alkalmazdsaval egyarant. A
kontraszt mértéke (IS0 21542:2011, az alabbi dbra szerint): LRV 30%, a latdssériilt személyek
térbeli tijékozédasinak segitésére az egymds melletti feliiletek fényvisszaverése kozotti
kulonbség legalabb 30%

Braille-feliratozas: Kézvetlenil a helyiségnév felirat alatt helyezend§ el, magyar helyesirassal,
ékezetes magyar betlikészlettel, a pontirds szabalyainak és a Marburgmedium szabvanynak
megfelelden. A Braille- felirat pontjai lehetdleg beiiltetett acélgolyds karaktertiek legyenek. A
Braille-feliratozas megtervezéséhez Braille irdsszakértd bevonisa sziikséges.

Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezets ajté - elsédlegesen nyilé ajtészérnyanak -
zérszerkezet feléli oldaléle melletti falszakaszra, attél 50-100 mm kozétti tavolsigban, téglafalba
slllyesztett feji csavarozassal régzitve, a tablék alsé éle a padiosiktdl mérten 1,40 m
magassagban, tiblahelyek az alaprajzon feltiintetettek szerint, helyszinen ellendrizends.

Tablak éltaldnos megjelenése: —_—

profilszél.

profilmag.

Braille

Braille

-« >

ajtotok szél6t81 mért
tavolsag: 5-10 cm

elhelyezési magassag
padlésikté! mérve

140 cm

Jelolémezében alkalmazhats szimbélumok:
A piktogramok jellemzden az ISO 7000, 1SO 7001 és I1SO 7010 szabvéanyok szerint megvdlasztott
grafikus szimbélumok legyenek, négyzetes alakzatban, z6ld alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010)
felirattal. Javasolt szimbdlumok a teljesség igénye nélkiil példaul az alabbiak lehetnek:
= ‘ .
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(d) (e) (f)

Egyéb akaddlymentesitést érints részletek

Indukciés hurkos ergsits
A szolgdltatas komplex akaddlymentesitéséhez indukciés hurokerésits berendezés alkalmazssa

ajanlott. A létesitmény Uzemeltetdjével szlikségessége pontositandd. (pl.: beépitett vagy mobil
eszkoz).

Akadalymentes weblap, tijékoztaté kiadvanyok, drlapok

W3C szabvanynak, HTML vagy XHTML, CSS szabvanynak valé megfelelés (validitas)
WCAG 2.0 minimum ~A” kdvetelmény betartssa.

A kivitelezés sorin kiilénss figyelmet kell forditani a vizes berendezések és kiegészitGk
csatlakozasainak szerelésére, villanykapcsolok, dugaljak, segélyhivék kiépitésére, mert ezek az
akadalymentes haszndlhatésigra valg tekintettel a szokdsostd| eltér6 magassagban keriilnek
elhelyezésre!



Nyilatkozat az akadélvmentesség megfelelésérg]

tervdokumenticiéjaban bemutatott a7 akaddlymentesités; tervfejezettel kiegészitett
akadalymentesitési projektaranyos, megoldasokkal megfelelnek a 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTEK) akadélymentességre vonatkozéd midiszaki el6irdsainak és a »oegédlet a
kézszolgéltatasok egyenl esélyii hozziférésének megteremtéséhez” cimij dokumentumban foglalt

A megvalésitani kivant beruhdzas:

TOP-1.4.1-15-sB1 ,Ovoda tornaszoba kialakitisa a Nyirbélteki Gybngyszem Ovoda Ombalyi
Tagintézményébe” — 4373 ﬁmbﬁly, Arany J. u. 4. Hrsz.: 221

Jelen nyilatkozatot 3 MMI Tervezd Kft— 4400 Nyiregyhsza, Ovoda u. 53. Marinkds Kdlmanné épitész
tervezd, (E—15—0163), altal elkészitett engedélyes tervdokumenticiéjghoz adom ki. A nyilatkozatom
csak és kizarélag a fejlesztéssel érintett épuletrészekre/épijletszerkezetre vonatkozik. A tervezési
feladatnak nem volt része szolgaltatdsszervezést  érints elemek, informatikai és/vagy
telekommunikaciss eszkozok, berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgslata.

Kerék Gertrud

Rehabilitacigs kbrnyezettervez6 szakérts PT F009289/2653

Foglalkozasi rehabilitscigs human és miszaki szaktandcsadé PT C 002700/7091



