oldal :

VIZITERY Environ Kift.
VIZITERY Nyiregyhsiza Széchenyi u. 15. 1/9.
o b Talajmechanikai Laboratérium
Megrendeld: meiily Kozscg Vizsgalat kezdete: 2017. 08. 15.
Onkormanyzata
Megrendelés v.
szerzddés szama: 301-116 Vizsgalat vége: 2017. 08. 16.
Munkasz4m: 300-116 Vizsgalat helye: Ombdly
J 0ko
o el 116/2017 Vonatkozo szabvany: | MSZEN 1997-1.2.

Geotechnikai jelentés:

Ombaoly 6vodai tornaszoba kialakitasahoz késziilt
talajmechanikai vizsgalatrol

A jelentés tartalma (szakvélemény €s mellékletek, vizsgalati eredmények és az oldalak
szamanak felsorolasa):

1. Szakvélemény

2. Helyszinrajz

3. Farasszelvény

3 lap
1 lap

1 lap

4. Vizsgalati jegyzokonyvek 1 lap

5. Szemeloszlasi gorbe

2 lap

A kiadas datuma:
2017.08. 17.

A vizsgalatot végezte:
Bakatiné

Laboratorium vezeto:

77
4 4
A (T
/ ! XA

L

Németh Gyula

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt hel
A jegyzokonyvet a vizsgalo laboratorium irasbeli enge

lyre, a megvizsgalt mintra vonatkoznak.
délye nélkal csak teljes terjedelemben lehet mésolni.




2/9.
Msz.: 300-116/2017

Geotechnikai jelentés €s szakvélemény

Ombély évodai tornaszoba kialakitasahoz

1. Informsiciék bemutatasa:

Omboly Kozség Onkormanyzata az Omboly, Arany J. u. 2. sz. (221. hrsz.) alatti
6vodahoz tornaszoba kialakitasat tervezi. a meglévo épiilet bovitésével.

A statikai tervezéshez ¢s alapozashoz sziikscges talajmechanikai szakvéleményt
épittetd a VIZITERV Environ Kft. talajmechanikai laboratoriumatol rendelte meg, 1
db 4,0 m-es feltarassal, vizsgalattal.

Geotechnikai kockéazat szerinti kategoria: GC-1.

A teriilet a Nyirségi tajegység DK-i részén Omboly telepiilés belteriiletén talalhato. A
tervezési teriilet kozel sik, részben beépitett és jellemz0 talaja a szemescs

finomhomok.

Geologiai jellemzok:

Dél-Nyirség Kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg ¢€s Hajda-Bihar megyékben helyezkedik
el, 1215 km? teriileten és 98 — 179,3 mBf. magasan teriil el.

Domborzat D-DNyi lejtési szélhordta homokkal fedett, volgyekkel tagolt
hordalékkupsiksag. Felszinének E-i része kozepes magassagu tagolt, szélbarazdas
siksag, mig a D-i része vertikalisan kevésbé, horizontalisan jobban tagolt, parabola- és
szegélybuckas hullamos siksag. Az alaphegység foldtani anyaga szenon-paleogén flis,
erre tobb szaz méter vastagsagban kozépsd miocén vulkani rétegsorozat (riolit, dacit,
andezit) telepiilt. Felszin kozelébe 1-25 m vastagsagban futbhomokréteg képzodott,
valamint viszonylag nagy teriileten  talalhatd a holocénben  képzodott,
nyirvizlaposokhoz kapcsolodd 1-5 m vastag folyovizi homok (,lemosott homok™),
mésziszapos homok.

A csapadék teriileti eloszlasa igen valtozatos, évi osszesapadéka 550-580 mm. A K-
teriileten kozel 590 mm, mig ENy-on csak 550 mm koriili.

Vizei a Kozép-Tisza vidéken a D-nek lejto teriiletet a Berettyohoz lefolyo parhuzamos
vizfolyasok halozzak be. Ennek ellenére szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriiletként
jellemezhetd. Belvizcsatorna halozat és allovizek is talalhatoak. A vizmindség

4tlagosan I11. osztalyu.
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Alfoldi viszonylatban magas erdésiiltségii kistaj, mezogazdasagi teriiletekkel tagolva.
Jellegzetes ..nyirségi” tajszerkezet alkotja a savanyt homok altal meghatarozott
alapkozet, talaj és domborzat alapjan, mely 6snovényzete az erddk, a homoki gyepek
és buckakozi lapok, mocsarrétek. A mozaikos kistdjat a homoktalajok uraljak (80%).
Jellemzé talajok a futbhomok talaj, a humuszos homoktalaj, barna erdoétalaj. A
mélyedések Ontésanyagain homokos valyog talajok, kozeli talajvizes kornyezetben
kialakult esetenként lapos réti talajok fordulnak elo.

Szeizmicitds:
A teriilet szeizmicitis szempontjabol nem kiilondsebben veszélyeztetett. Nagyobb
rengéseket, amelyek jelent6sebb karokat okoztak volna, nem jegyeztek fel a kronikak.
A feljegyzett rengések szdma csekély és erOsségik is csak gyenge mindségii
épiiletekben tehetett kart.
Osszefoglalva a teriilet geologiai és szeizmicitds szempontjabol a tervezett épiiletre
csekély kockazatot jelent. Szeizmikus talajosztaly: C. Foldrengés-veszélyeztetettség
szempontjabol a teriilet az EC-8 besorolasa szerint a 2. zonaba tartozik (a= 0,1 g).
A feladat elvégzéséhez mas kozremiikodd alvallalkozot nem vettiink igénybe. Az
épiilet helyén 2017. 08. 15.-én 1 db 4,0 m-es feltaré furatot készitettiink, a mellékelt

helyszinrajzon bejelolt helyen.

Rétegzédés: A feltart rétegek teljes mélységig kozel azonos, szemcsés jellegti

finomhomok talajok.

A talajviz szintje a feltaras idopontjdban (2017. 08. 15.-¢n) a feltaras -4,0 m-es
mélysége alatt helyezkedett el.

A feltaras soran rétegenként, de legalabb 1,0 m-enként zavart talajmintat vettiink. A
mintakat helyszini azonositds utan vizsgalat céljabol beszillitottuk a laboratoriumba.
A laboratoriumban kdzvetlen vizsgalattal meghataroztuk az egyes mintdk viztartalmat
és a szemcsés talajok szemeloszlasat.

A talajok viztartalma: W = 3,5 — 18,3%, a felso rétegek szdrazak.

A szemesés jellegii rétegek egyenldtlenségi mutatoja U = 2,7 — 2.8, rosszul gradualt
finomhomok talajok.

A vizsgalatokat az MSZ 14043 szabvany szerint végeztiik.

A vizsgélati eredményekbdl kézvetett uton tovébbi talajfizikai jellemzoket hataroztunk
meg. Az egyes rétegekhez tartozo részletes talajfizikai jellemzoket a mellékelt

furasszelvényen adtuk meg.
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2 Az informaciok értékelése:

A vizsgalt teriilet talajat egységesen finomhomok rétegek alkotjak, melyek Nyirségi
futohomok jellegtiek.
A feltarasi és vizsgalati adatok kozott rendkiviili, szokatlan adat, réteg nem volt. Az
adatok megbizhatoak, tovabbi feltarast, vizsgalatot nem tartunk sziikségesnek.
A talajok alapozasra alkalmasak.
A tovabbi tervezéshez és épitéshez az alabbiak figyelembevételét javaslom:

. Varhato maximalis talajvizszint: -4,0 m kozelében, tehat az épiiletnél talajvizzel

nem kell szamolni.

Kérnyezeti osztaly: XC~2.
- Javasolt alapozasi mod: sikalap (vazszerkezetnél: pilléralap).
- Javasolt alapozasi mélység: -1.00 m, a terepszint alatt.
- A teherhordo réteg: sziirke finomhomok (szemesés).

- A tervezéshez figyelembe veheto talajfizikai paraméterek:

o térfogatsuly: y =18 kN/m’

o surlodasi szog: $=26°

o kohézio: c=0

o hatarfesziiltségi alapértek: 6, = 230 kPa

o drénezetlen nyiroszilardsag: C, = (40 kPa)

o Osszenyomodasi modulus: E,= 15 MPa

o agyazasi tényezo: C = 55.000 kN/m’ (betonburk. alatt)

- A felsd rétegeknek kohézioja, allékonysaga nincs, ezért a munkagodor 1:1
rézstis kitermelése vagy ducolasa indokolt.

- A meglévé épiilet mellett folyamatos munkadrok nem nyithato.

- A padlozat ald 15 cm durvaszemcsés feltdltés sziikséges.

- A feltoltést és foldvisszatdltést 90%-ra tomoriteni kell.

Tovabbi adatok a firasszelvényrol leolvashatok.
Nyiregyhaza, 2017. 08. Ly

{ ( "4[[1. !"r{
Németh Gyula

laboratorium vezeto
15-0084/GT-T
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VIZITERYV Environ Kft.
Talajmechanikai Laboratérium

Nyiregyhiza, Széchenyi u. 15.

a NAH altal NAH-1-1584/2017
szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium

oldal :
1/1.

2017.08.15.-2017.08.16.

Megrendelé: Onboly Kozség Vizsgalat kezdete és
Onkormanyzata vége:
Megrendelés v. — Vizsgalat helye: Onboly
T Munka megnevezése: Ovodai tornaszoba
Munkaszam: 300- 116 Jegyzokonyv szama: 116-3/2017.
Vizsgalati jegyzokonyv
A talajok talajfizikai jellemzdinek vizsgalatarol
Vizsgalati eredmények
W Vonatkozo
Minta jele 297 266 252 1548 Szabvany
Minta szarmazési helye 1.F.0,0-1,0 | L.LF. 1,0-2,0 | LF.2,0-2,6 1.F. 2,6-4,0
MSZ 4488:1976 2. fejezet, 2.1,
Mintavételi eljaras - - - 2 22,24,25,3.1 szakasz, 4. fejezet
(visszavont szabvany)®
; S Vilagosszirke | Vilagosszurke Sziirke Sz.barna .
Talaj megnevezése: finom 1. Ry finom H. Hennadl MSZ 14043-2:1979
% MSZ. 14043-6:1980
Viztartalom (W%) 3,5 10,0 17,7 18,3 91 da 4D FEEkASE
Folyasi hatar (Wi%) - - - -
Sodrasi hatar (W,%) - - - -
MSZ 14043-4:1980
4.2, és 4.3, szakasz
Plasztikus index (Ip) - - - -
Relativ konzisztencia ) ) i i
index (1)
lzzitasi veszteség ) ) MSZ 15296:1999
(%) ) i 4. fejezet
Szemesés talajokndl
D% 0,18 0,18 0,19 0,19
Di0% 0,066 0,066 0,065 0,065
MSZ 14043-3:1979
: % o S 3. f‘.' azel
Egyenldtlenségi mutato 27 2.7 28 2.8 Rlecl
(U)
Agyag-iszap tartalom (%) 8 8 9 9
A szabvinyt a 2.3, 3.2. és 3.3 pont kivételével alkalmazzuk.
A kiadas datuma: A vizsgalatot végezete: Jovahagyta: Némgth/Gyula
2017.08.16. Bakatiné Csanyi Monika Laboratoriumvezetd (ASE o &

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgalt mintara vonatkoznak

A jegyzdkonyvet a viz

sgald laboratorium irasbeli engedélye nélkul csak teljes terjedelemben lehet masolni.

7. kiadas |. valtozat

Formanyomtatvany kiadas datuma: 2016. janudr 18.




VIZITERV Environ Kft.
Talajmechanikai Laboratérium
Nyiregyhaza Széchenyi ut 15.

Szemeloszlas

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK

meghatarozasa MSZ 14043-3:1979

Megrendeld: Onbély Kozség Onkormanyzata
Megrendelés v. szerzodésszam: 301-116 ,z -
Mintavétel helye: Onbély  1.F.0,0-2,0 m L L
Munkaszam: 300-116
Jegyz6ékonyvszam: 116-1/2017
Kavics(Gr) Homok(Sa) Iszap(Si) Agyag
100 | ——DBuva_, _IKozepes! Pjr L Durvg _ IKzepes | Fi Durva |Kézepes | Finom | CI
90 f b
80 &
70
B\O
g',’ 60
0 50
-l
e
8 40
2
w® 30 {1
20 i
10
63 24 2 0,063 0,02 0,0063 0,002
szemcseatmérd (logD) mm
D (mm)| m%|| D (mm)| m% &  Sulyszazalék
32,0 100,0| 0,0410] 7.4 kavics ( Gr) m%
24,0 100,0f 0,0270 6,1 homok (Sa) m%, 92
16:0 | 100,0ff 0,0150 5,1 iszap-agyag (Si+Cl)  m%| 8
8,0 100,0| 0,0089 4,1
4,0 100,0f 0,0000
2,0 100,0|| 0,0000 Ds0 mm 0,18
1.0 100,0|| 0,0000 D10 mm 0,066
0.5 | 100,0f 0,0000] egyenlétienségi mutatd U 2,7
0 25 82,8 Talaj megnevezése:
0y 125 34,4 finom homok
0,063 8,1

A vizsgalat kezd¢ és befejezd id6pontja
A vizsgalatot végezte:

Muszaki tartalomért felelds:

Datum: ~ 2017.08.16

: 2017.08.15. - 08.16.
Bakatiné Csanyi Mdnika

Németh Gyula e

P. H.

A vizsgalt eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jegyzékonyvet a vizsgalo laboratorium
engedélye nélkul csak teljes terjedelemben lehet masolni.



VIZITERV Environ Kft.
Talajmechanikai Laboratérium
Nyiregyhaza Széchenyi Ut 15.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJMECHANIKAI VIZSGALATOK
Szemeloszlas meghatarozasa MSZ 14043-3:1979

Megrendeld: Onboly Kézség Onkormanyzata
Megrendelés v. szerz6désszam: 301-116
Mintavétel helye: 7 Onboly  1.F.2,0-4,0 m = . B
Munkaszam: I . 200-118 ~
Jegyzdkonyvszam: 116-2/2017
Kavics(Gr) Homok(Sa) Iszap(Si) Agyag
100 Durva _J_ng pes| ApIg Durvg |Kbzepes Finqm._ : I_)qna'._ Kdzepes | Finom C!"
90
80
70
=2
g 60
S 50
=1
o 40
2
w 30 +
20 {4
O:E._”..A R B S SRR 1 H1ERE R
63 24 2 0,063 0,02 0,0063 0,002
szemcseatméro (logD) mm
D (mm)] m%[ D (mm)  m% | Sulyszazalék
32,0 | 100,0| 0,0410  7,2| [kavics (Gr) - m%
240 | 100,0) 0,0270 6,4 homok (Sa) m%T 91
16,0 100,0f 0,0150] 4,9| |iszap-agyag (Si+Cl) m% 9
8,0 100,0[ 0,0089 4,1
4,0 100,0| 0,0000]
2,0 100,0f 0,0000, D60 mm| 0,19
%0 100,0[ 0,0000, D10 mm 0,065
0,5 100,0f 0,0000 egyenlétlenségi mutato U 2,8
0,29 83,3 ; Talaj megnevezése:
0 125 28,8 | finom homok
0,063 9,0
A vizsgalat kezdd és befejezd iddpontja: 2017.08.15. - 08.16.
A vizsgalatot végezte: B Bakatine Csanyi Monika )
Miiszaki tartalomért felelds: Németh Gyula Ly ad
Datum: 2017.08.16
P. H.

A vizsgalt eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalati jegyzékonyvet a vizsgalo laboratorium
engedélye nélkll csak teljes terjedelemben lehet masolni.



