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2a

1 cm csm.keramia burkolat

2 cm MAPEI aljzat kiegyenlités

5 cm aljzatbeton

1 rtg PE félia

10 cm AUSTROTHERM AT-N200 hészigetelés lépésallo
1 rtg VILLAS vizszigetelés

8 cm szerelbbeton

15 cm homokos kavics

+7,79

12/12 taréjszelemen

4 mm GRABOFLEX START ( szin 4181.651-1 vagy 4000-665-3)
GRABO VAPOREX alatétfolia
2 cm MAPEI aljzat kiegyenlités

6 cm aljzatbeton
1 rtg PE fdlia

B-B METSZET M=1:50

10 cm AUSTROTHERM AT-N200 hészigetelés lépésallo
1 rtg VILLAS vizszigetelés

6 cm szereldbeton

15 cm homokos kavics

Dorken DELTA-VENT N paraatereszt6 félia

10cm URSA FKP 391 asvanygyapot (Uveggyapot)

15/15 fa gerenda, kozte:

15 cm (10+5 cm) 15 cm URSA FKP 391 asvanygyapot (Uveggyapot), két rétegben, eltolt illesztéssel
Dorken DELTA-LUXX kétrétegl l€g- és parafékez6 folia

lécvaz

2 rtg. tzallo gipszkarton

Dorken DELTA-VENT N paraatereszt6 folia

10cm URSA FKP 391 asvanygyapot (Uveggyapot)

15/20 fa gerenda, kozte:

15 cm (10+5 cm) 15 cm URSA FKP 391 asvanygyapot (Uveggyapot), két rétegben, eltolt illesztéssel
Dorken DELTA-LUXX kétrétegl lég- és parafékez6 folia

lécvaz

2 rtg. tGzalld gipszkarton

4
10/15 szarufa 12/12 kdzépszelemen
12/12 székallas alatta tehereloszt6 talpszelemen 10/10 kényokfa 2x3/12 fogopar
kerul elhelyezésre ami min. 4 fodémgerendara
osztja szét a terhet . . i
: 2x5/15 toldépalls 12/12 tehereloszto
\ 4x M16-0s csavar
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csomoponti kialakitas statikai kiviteli terv szerint +3,40 . i
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LINDAB cserepeslemez fedés . - om
lécezés N
P 0,1m 0,5m 1m
ellenléc M=1:10 , , |
LINDAB tet6fdlia
10/15 szarufa
Megjegyzés: % z Eso:
5 4,00 m-nél 15/15 cm fagerenda t max.=80 cm, székallas alatt duplazva e Doy Kz Dbormanzate —
8 cm beton 5,40 m-nél 15/20 cm fagerenda t max.=80 cm, székallas alatt duplazva | g emsndienision o,
8 cm kavics Gerendak kdzéptamasz felett kétoldali hevederrel toldva. T Metszetek M=1:50

Keszt6: Tervezs: Tervezi eng.sz:
Orosz Zsanett [Marinkas Kalmanné
Jtervezo

Ugyvezets:

Marinkas Kalmanné m |w
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6 szakmémok




