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KOZLEKEDESI MUSZAKI LEIRAS

Q_Vodai tornaszoba kialakitdsa a Nyirbélteki Gyongyszem
Ovoda Ombdlyi Tagintézményében - épitési engedélyeztetési tervéhez

I. ELOZMENYEK:

Epittetd a tulajdonaban 1év6 ingatlanon, Ovodai tornaszoba kialakitisat tervezi a Nyirbélteki
Gyongyszem Ovoda Ombolyi Tagintézményében.

Az épitészeti engedélyeztetési terv elkészitésével Epitteté Irodankat bizta meg.

II. ALAPADATOK:

Epittetd: Omboly Kézség Onkormanyzata

Helye:

Omboly, Szabadsag tér 10.
Ombély, Arany J. u. 2.
hrsz: 221

Kozlekedés tervezo: MMI Tervez6 Kft.

4400 Nyiregyhaza, Ovoda u. 53.
Marinkas Kalman
KE-korl-15-0194

Helyszinrajzi elhelyezés: L: Koé-1 helyszinrajzot

III. PARKOLOK:

A meglévo épiilet esetében a parkolo sziikséglet:
Foglalkoztat6: 51.33 m2 3db
Osszesen: 3db

A meglévd éplilethez kordbban épiilt egy darab mozgéskorlatozott parkold beton+aszfalt
réteggel. Az aszfalt réteg erdsen megkopott, megsiillyedt a parkold, ezért az elbontdsra
keriil.

A tervezett bOvitéshez az OTEK eldirdasainak megfelelden (4. sz. melléklet), az alabb
felsorolt helyiségek utan sziikséges varakozohelyek kialakitasa. Kerékpartarolo elhelyezése
is sziikséges- 1 db 4 allasos.

PARKOLO SZUKSEGLET:

Tornaszoba: 45,36 m2 3db
Logopédia: 12.80 m2 1 db
Iroda: 8.05 m2 1db
Osszesen: 5db

Az ingatlanon elhelyezésre keriill 7 db normal parkoldo és 1 db mozgaskorlatozott
varakozohely.
A parkolok a 221 hrsz.-u telken keriilnek kialakitasra a Ko-1 terven jeloltek szerinti
elrendezésben.
Az ¢piiletek akadalymentességérdl szolo rendelet értelmében az épiilethez 1 db parkold
késziil a mozgaskorlatozottak részére a helyszinrajzon jelolt helyen Gigy, hogy a kerekes szék
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mandverezésének lehetdvé tétele miatt, a parkold mérete 3,60 m (1.50+2.10 m) lesz. A
parkold burkolatdra a mozgassériiltek jelét fel kell festeni. A mozgéskorlatoltak altal vezetett
gépkocsik parkolohelye az épiilet mellett, az épiilet fobejaratatol 50 m-n belil keriilt
elhelyezésre. A kerekesszék mandverezésének lehetové tétele érdekében a gépkocsi mellett
szabad teriiletet kell hagyni. (min. szélesség: 2,10 + 1,50 m)

A bejaratok felé az atjarast a meglévé beton és az Gjonnan kiépitett térkdé burkolaton
biztositjuk, mely akadalymentes. A burkolat feliileti érdessége ne haladja meg a 0,5 cm-t. A
gyalogos utvonalnak lehetdleg ne legyen 5%-nal nagyobb menetiranyt lejtése. A megfeleld
vizelvezetés szempontjabdl a jardafeliilet lehetdleg 1,5%-0s maximalis oldallejtéssel birjon.
Vizelvezetd csatornak, racsok elhelyezését keriilni kell a gyalogos it mentén. Ha ez nem
lehetséges, akkor az elhelyezésre keriild vizelvezetd arkok racsainak nagysaga legtfeljebb

2x2 cm legyen a bottal, illetve mankoval torténd biztonsagos kozlekedés érdekében.

A gyalogos utak mentén a ndvényzet folyamatos karbantartasaval biztositani kell az utvonal
szabad szélességét €s magassagat.

A vakok és gyengénlatok kozlekedésének ¢€s tajékozodo képességének segitése érdekében a
tervezett burkolat sz¢lein eliitd szinii vezetdsav késziil, a jardaszegély folytonos.

A mozgaskorlatozott parkolo sziirke térko burkolattal és eliité szini szegélykdvel késziil,
a tobbi parkold zazottkd burkolattal késziil.

Rétegrendje: 8 cm térkd burkolat, 3 cm homok (0-4 mm szemszerkezetii), 15 cm Ckt. alap és
15 cm kavicsagyazat, kerti szegélykdvel.

A Dbeépitendd térkd legkisebb nyomoszilardsaga: 50 N/mm2, atlagos nyomdszilardsag:
60N/mm?2 legyen. Mérettlirés vastagsag max. +-5 mm. Teherbirdsi modulus: E; 45 MN/m2
A normal parkolok, illetve a hozzavezetd belsd Ut zazottkd.

A parkolok az Arany Janos utca —Onkorményzati tulajdont ut feldl, a kiépitendé szilard
burkolatu ttlehajton keresztiil kozelithetok meg. A burkolatot aszfaltburkolattal kell
ellatni.

A parkolok helyének kijelolése soran tekintettel kellett lenni a telken mar meglévd
burkolatokra, novényzetre, épitményekre, a parkolok telepitésére vonatkozd hatélyos
eloirasokra (pl: OTEK 42.§.)

IV. KAPUBEJARO: )
A [létesitmény udvara és a parkolok az Onkormdanyzat tulajdoni — Arany J. utcardl
kozelithetd meg, a kiépitendd szilard burkolata dtlehajton.

V. FORGALOMTECHNIKA:
Az utkihajto elé¢ ,,KKSZ 9: Elsobbségadas kotelez0™ tabla kihelyezése sziikséges, ezt a
helyszinrajzon jelolt helyre kell kitenni.
A parkolohelyre valo behajtas eldtt a ,, KKSZ 110: Parkold” feliratu tablat kell elhelyezni. A
mozgaskorlatozott parkoldt ,,KKSZ 1157 jelii, a mozgaskorlatozottak jelét is feltiintetd
tablaval kell jelezni.
A keresztezett kozmiiveket érintd esetleges épitési munkdk a szolgaltatd szakfeliigyelete
mellett végezhetok. Az épités soran a kozmiiveket be kell jelolni, és ideiglenesen bevédeni
az épités idotartamara.

VL IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA :
A meglévo, kiépitett zzottkd burkolatot aszfaltburkolattal kell ellatni. Az aszfaltozas idejére
ideiglenes forgalomszabdlyozas sziikséges.
Az ideiglenes forgalomszabalyozas végrehajtasa soran az e-UT 04.05.12 jeli Utiigyi
Miszaki Eléirdsban foglaltakat be kell tartani.
A forgalomkorlatozas ideje alatt a megkiilonboztetett jelzéseit hasznaldo jarmiiveket
elényben kell részesiteni.
A kihelyezendd jelzotablak szabvanyos fényvisszaverds kivitelliek lehetnek.
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Az értelemzavar6 jelzéseket el kell tavolitani, vagy le kell takarni, mely a munka befejezése
utan az eredeti allapotban visszaallitando.
A munkateriilet elé az alabbi koziti jelzotablakat kell kihelyezni (mindkét iranybdl):

50 m tavolsagra - KKSZ 71 ,,Utsziikiilet”
- KKSZ 30 ,,3’0 km/h sebességkorlatozas”
100 m tavolsagra - KKSZ 80 ,,Uton folydé munkak”

- KKSZ 32 , Elézni tilos” (Szabadsag tér felél 50 m-re)
Az épitési szakaszt kovetden 20 m-re
- KKSZ 59 ,,Mozg6 jarmiivekre vonatkozd tilalom vége”
oldja az ideiglenes korlatozasokat.
A konkrét munkateriilet eltt savos tereldtabla és KKSZ 20, illetve KKSZ 159 tabla jelzi
munkateriilet kezdetét, a munkateriilet utpalya fel6li oldalan savos, allo tereldtablakat kell
kihelyezni
A munkatertiletet ¢éjszakara ki kell vilagitani!
A munkavégzés soran be kell tartani a :
- 20/1984./21/ KM. sz. és azt modositd 2/1999./11.18/ KHVM rendelet
eloirasait,
- az utakrol sz616 1988. évi torvény
- aKRESZ és a 9004/1982./X11.29/ KPM-IpM. egyiittes kdzlemény
nyomvonaljellegre vonatkozo6 hatosagi eldirasokat.
- UT-2-1.119 [e-UT 04.05.12] , A kdzutakon folyd munkak
elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasa” Utiigyi Miiszaki
Eloirast
A munkavégzés soran az utkezeld hozzajarulasban leirtakat be kell tartani.
A gyalogosok zavartalan mozgasat minden esetben biztositani kell. A gyalogosok az
utburkolatra nem terelhetdk.
A forgalomkorlatozas csak a legsziikségesebb ideig tarthato fenn.
A munkak befejeztével az ideiglenes forgalomkorlatozasi elemeket el kell tavolitani és
tisztan az eredeti allapotnak megfelel6en kell a teriiletet a forgalom részére.
Az utpadkan anyagot tarolni atmenetileg sem szabad.

VII. KORNYEZETVEDELEM:
A kivitelezés sordn gondoskodni kell arr6l, hogy az épitési munkahely kornyezetében a
tevékenység zajszintje ne haladja meg a 4/1984 (1.24.) EiM. sz. rendeletben eldirt
hatarértéket.
Az épitkezés munkagépei ¢€s idOtartama a kivitelezés fazisdban valnak ismertté. Az
¢pitkezés idOtartamara a kornyezetvédelmi hatosdg a 12/1983 (V.12.) MT rendelet
alapjan egyedi zajkibocsatasi értékeket irhat eld. Kivitelezés €s lizemelés soran 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet eldirasai betartandok.
A kivitelezés soran keletkezd ¢épitési és bontdsi hulladékkezelése soran szigoruan
betartandd a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet.
Epités soran betartandé kornyezetvédelmi eldirasok:
A kornyezet épités alatti védelmérél gondoskodni kell.
Torekedni kell a talaj szennyezd anyagokt6l valdé megdvasara.
A gépek szakszerli €s kornyezetet nem szennyezO karbantartdsat meg kell kovetelni a
kivitelez6tdl ( Szennyezd forrds a munkagépekbdl elcsopdgd olaj, a munkatéren
elvégzett olajcsere, az olajos hulladékok.)
A kivitelezést végzd gépek és az ideiglenes lizemanyag-tarold telephelyeit gy kell
kialakitani, a gépeket ugy kell lizemeltetni, hogy kornyezetszennyezés, vizszennyezés
ne kovetkezhessen be.
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Amennyiben ilyen el6éfordul, ugy a Sz.Sz.B. Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalyat értesiteni kell, a karelharitast meg kell kezdeni.
Az ¢épitéshez sziikséges dsvanyi anyagok csak engedélyezett jogszerlien iizemeld
kitermeld helyrdl szerezhetd be.
A beépitett foldanyag mennyiségét, szarmazasi helyét a miiszaki atadas-atvételi eljaras
soran bizonylatolni sziikséges.
A porhatas csokkentése a munkafazisok optimalis megtervezésével és a jarmiiforgalom
minimalizalasdval érhet6 el.
Esetlegesen szennyezett¢ valt talaj kezelése: 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet (a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl) eldirasai
szerint kezelendo.
A vizek szabad folyasat a kivitelezés alatt is biztositani kell.
A kivitelezési munkak befejezése utdn a munkateriiletet az esetleges
szennyezOddésektol meg kell tisztitani.
Zajvédelem:
A tervezett parkolok épitése nem vdaltoztatia meg a telek teriilet jellegét, a teriilet jellege
megmarad, zaj tekintetében tobbletterhelés nem keletkezik.
A zajvédelmi eldirasok betarthatok.
A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj ¢s rezgés elleni védelem szabdlyai
betarthatok, a zajvédelmi eldirdsok betarthatok.
A kivitelezés soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkahely kdrnyezetében a tevékenység
zajszintje ne haladja meg a 4/1984 (1.24.) EiiM. sz. rendeletben eldirt hatarértéket.
Az épitkezés munkagépei ¢€s idOtartama a kivitelezés fazisdban vélnak ismertté. Az
¢pitkezés idOtartamara a kornyezetvédelmi hatosdg a 12/1983 (V.12.) MT rendelet
alapjan egyedi zajkibocsatasi értékeket irhat eld.
Zaj terhelés az ¢€pitd, szallitd, rakodogépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja
csak az ut kozeli éplileteknél okozhat problémat, de azt is csak ideiglenes jelleggel.
Az épitési zaj csokkentésére az alabbiakkal érhetd el:

- kisebb teljesitményli gépek alkalmazéasa

- a keletkezd zajok terjedésének korlatozasa

- zajszegény épitési technika alkalmazasa
Levegotisztasdg védelem:
A levegd mindség: 21/2001 (1I.14.) Kormany rendelet, illetve az azt moddositd
120/2001 .( IV. 30) és 47/2004. (III. 18.) Kormany rendelet szerint.

Jelenlegi levegdmindségi helyzet és varhatd levegdmindségi helyzet:

A kornyéken 1év6é lakasok  tobbségének a  futését foldgaz  energiahordozé
felhasznalasaval oldjak meg.

A teriileten a kozlekedésbdl eredd levegdszennyezést els6sorban a gépjarmiivek Osszes
emisszidja és a vizsgalt teriilet kdrnyezete hatarozza meg.

(forgalom nagysaga, annak Osszetétele, az alapterhelés mérteke)

Epités alatti leveg6szennyezés:

Az ¢épités soradn varhatd levegdszennyezési hatasok eldzetes becslésére csak az épitést
végzOk gépparkjanak ismeretében van mod.

A napnyugta utani és napkelte eldtti szallitast kertiilni kell.

Munkagépekkel a folosleges mozgést keriilni kell.

Az épitési 1d6t minimalisra kell csokkenteni.

Hulladékgazdalkodas:

A parkoldk létesitésénél kiilonbozé tipust hulladékok kelteznek, melynek
Osszegyljtésérol és artalmatlanitasar6l gondoskodni kell.
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Betartand6  jogszabalyok: 2012. évi CLXXXV torvény a hulladékgazdéalkodasrol,
225/2015. (VHI. 7.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol, 72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet a hulladékok
jegyzekeérdl, - 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl. A kivitelezés sordn keletkezd épitési
¢és bontasi hulladékkezelése sordn szigortan betartandd a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet.

Kommunalis hulladék: az ott dolgoz6 emberek bioldgiai €s szocidlis sziikségleteibdl
adodoan keletkezd vegyes hulladék. Megjelenési formai: szilard( szemét), folyékony.
A kommundlis hulladék lerakdsa mukodési engedéllyel rendelkezd lerakd telepen
torténhet.

Veszélyes hulladék: amennyiben az épitési munkdk sordn a lilyen jellegli hulladékok
keletkeznek az ¢épitési teriileten, gy az ide vonatkozé Kormany rendeletben Ileirtak
szerint kell eljarni.

A veszélyes hulladékot anyag fajtdnként elkiilonitve kell gyiijteni, a tarold edényeket
feliratozni.

A munkagépek olajcseréje, szervizelése stb. szakmithelyben végzendd, igy ennek
soran a munkahelyen veszélyes hulladék nem keletkezik.

A Kkivitelezést ugy kell elvégezni, hogy a kozut teriiletén anyagot, tormeléket
atmenetileg sem szabad tarolni!

A Kkivitelezés soran esetlegesen bekovetkezé sarfelhordas, egyéb burkolatszennyezés
eltavolitasarodl a kivitelezének kell gondoskodnia!

VIIL KIVITELEZES:
Gazdasagi tevékenységként épitdipari tevékenységet csak az folytathat, aki szakképzett
munkaerdvel ¢és az ¢épitdipari nyilvantartasba vétellel kapott MKIK regisztracios
szammal rendelkezik.
A kivitelezés sordn csak megfelelosség — igazoldssal rendelkezd épitési terméket,
szerkezetet, berendezést lehet beépiteni.
Az ¢épitési munka végzése sordn biztositani kell, hogy a keletkezd kornyezetterhelés a
kiilon jogszabdlyban meghatarozott ¢s mértéken beliil maradjon.
Kivitelezés soran betartand6 a hatalyos az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az e-
épitési naplorol és a kivitelezési dokumentacié tartalmarol szol6 Korm. rendelet, mely
pontosan definidlni a kiilonféle fogalmakat is és az épitdipari kivitelezési tevékenységben
résztvevok feladatait és kotelezettségeit.
Betartandok a 177/2010 Kormany rendeletben eldirtak is.

VIIL. MUNKAVEDELEM:
A kivitelezés soran a koziton folyd munkavégzésre vonatkozo ., Epitdipari Kivitelezési
Biztonsagi Szabalyzat”, az ,Emel6gép Biztonsdgi Szabalyzat” jogszabalyok, rendeletek,
munkavédelmi, balesetvédelmi eldirasok betartandok. A munkavédelmi eldirasok betartasa
kotelezd, kiilonds tekintettel a kozaton folyd munkakra, ahol a munkateriiletet el kell
korlatozni, €és a dolgozdokat az MSZ 07- 3607 szerinti fényvisszaverds véddmellénnyel kell
ellatni, ¢jszakara a lezart teriiletet ki kell wvilagitani. A dolgozokat munkavédelmi
oktatasba kell részesiteni, melynek megismerését alairasukkal igazolniuk kell.
A munkateriileten beliil a 0,5 m-nél mélyebb munkagédroket a munkavégzés
idotartaman kiviil kiilon is koril kell korlatozni.
A munkavégzés soran:
- a "kozati kozlekedésrdl" szolo 1988. évi 1. torvény, valamint annak végrehajtasarol
rendelkezd 30/1988.(1V.21.) Mt. sz. rendelet,
- az utak forgalomszabalyozdsarol ¢és a kozati jelzések elhelyezésérdl szolo
20/1984.(XI1.21.)KM. sz. rendelet,
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- a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményei cimii
3/2001.(1.31.) K6VIM. sz. rendelet,.

- a kozati jelzétablak méreteirdl €s miiszaki kdvetelményeirdl sz616 4/2001.(1.31.) K6 ViM.
sz. rendelet,

- kozhti jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése c. e-UT 04.02.11 sz. utiigyi
miiszaki el6iras,

- a kozutakon foly6é munkak elkorlatozasi ¢s ideiglenes forgalomszabalyozasi kovetelményei
c. UT 2-1.119 [e-UT 04.05.12] utiigyi miiszaki eldiras, ’

- kozuti utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei c. UT 2-1.152 [e-UT 04.05.11]: sz.
utiigyi miiszaki eléirads vonatkozo eldirasai betartandok.

A munkateriileten beliil a 0,5 m-nél mélyebb munkagédroket a munkavégzés
idotartaman kiviil kiilon is koril kell korlatozni.

Kiilonosen figyelni kell légvezeték halozatok kozelében végzett daruzasi és arokasasi
munkak végzésekor.

Betartando 28/2007. (1X.29.) SZMM rendelet, mely moddositja a 3/2002. (II.8.)SzCsM-
EiM egyiittes rendeletet, valamint a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM. egyiittes rendelet.

A munkaltatd koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkahely kialakitdsa megfeleljen a
rendeletben meghatarozottaknak, a felszerelések €s berendezések karbantartasarol. (2.§)

A vészkijaratok €s menekiilési utak tisztantartandok, (3.§) gondoskodni kell a tlizjelzés ill. a
tizoltas lehetdségének megteremtésérol, (4.§) a munkahelyen keletkezd hulladék kezelésérol
(5.8) A dolgozok részére tisztalkodd €s mellékhelyiségeket kell biztositani (19.§), valamint
elsésegélyhelyet kell kialakitani (20.§) A munkavallalok részére OltozOhelyiséget kell
biztositani (18.§), az 61toz6t a munkavégzés jellegétdl fiiggden kell a tisztasagi fokozatok
valamelyikébe sorolni és annak megfelelden kialakitani.

A munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani, a dolgozok munkavégzését akadalyozo
koriilményeket meg kell sziintetni. A dolgozok részére a munkavégzés jellegének megfeleld
szerszamokat, véddeszkozt, ill. védoéruhat kell biztositani. Az elsdsegélynyujtasra
munkahelyenként legalabb két személyt ki kell oktatni.

Munkaba allas eldtt a dolgozdkat munkavédelmi oktatasban kell részesiteni, ismertetni kell a
védbdeszkozOk haszndlatanak, a tlzeset jelzésének és jelentésének, a tlizoltd késziilék
hasznélatanak modjat. A munkavédelmi oktatds meglétét a dolgozoknak aldirdsukkal
igazolniuk kell.

A munkavégzés befejezésekor a villamos berendezéseket aramtalanitani kell, feliigyelet
nélkiili iizemeltetés tilos. Ezen kiviil figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. ( "Epit&ipari
munkak Altaldnos Biztonsagtechnikai kovetelményei " cimil) szabvany eldirasait, az
emelégépek munkéjaval kapcsolatban pedig az Emelégép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
szolo 47/1999 ( VIIL4.) GM. sz. rendelet eldirasait. Minden olyan munkanal, ahol
veédOkorlat nem létesithetd, biztonsagi ovet kell hasznalni. A kivitelezés soran az ideiglenes
villamvédelemrdl gondoskodni kell.

Az épitési teriiletet koril kell korlatozni €s jo1 lathatd modon felhivni a figyelmet a belépési
tilalomra. A munkahely 6rzésér6l munkaidon kiviil is gondoskodni kell.

A tervdokumentdacio szerzoi jogvédelem alatt all, a tervezo tulajdona, megrendelo
egyszeri felhasznaloi jogosultsiga a tervezoi dij megfizetése, illetve a tervezoi

szerzodésben foglaltak szerint lép életbe.

Nyiregyhéza, 2017. jalius - augusztus ho
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Omboly Kozség Onkormanyzata

Omboly
Szabadsag tér 10.
4373
Targy: Utkezeldi nyilatkozat
Iktsz: .......5. S e 12017
Ombily Kozségben megvaldsitando - »Ovodai tornaszoba kialakitasa a Nyirbélteki

Gyongyszem Ovoda Ombélyi Tagintézményében” épitési engedélyeztetési terve (kozlekedés
tervez6: MMI Tervezé Kft, 4400 Nyiregyhaza, Ovoda u. 53., tervezd: Marinkas Kalman,
tervszam: E-17/2017) alapjan alulirott, mint a kozségi utak kezeldje az alabbi feltételekkel
adom meg az utkezeldi nyilatkozatot:

- Ideiglenes és a végleges forgalomtechnika — az Arany Janos utcai szakaszon — a fent
nevezett terv alapjan alakitando ki.

-Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott az elkorlatozo elemek, korlatok forgalom feldli
oldalat piros vagy villogo borostyan sarga fényjelzéssel kell ellatni.

-A forgalomkorlatozas csak a legsziikségesebb ideig tarthato fenn, a munkdak befejezése utin a
tertiletet és a forgalmi rendet az eredetinek megfelelden kell helyreallitani.

-A munkék befejeztével az ideiglenes forgalomkorlatozési elemeket el kell tavolitani ¢s
tisztan az eredeti dllapotnak megfeleléen kell a teriiletet a forgalom részére visszaadni.

-A nem elkeritett padkdn és a kdziton anyagot és munkagépet tarolni tilos!

-Az esetlegesen felbontott utburkolatot az eredeti ill. a kozut kezeldje éltal eldirt allapotban
kell a forgalom részére visszaadni.

-A kozuton anyagot és munkagépet még atmenetileg is tilos tarolni!

-A munkalatok végzése ideje alatt a hozzéjarulésban eloirt feltételek, a KRESZ elbirasai, a
2/1999. (1.18.) KHVM. Sz. rendelettel modositott az utak forgalomszabalyozasarél és a koziti
jelzések elhelyezésérdl szolo 20/1984 (XI1.21.) KM. sz. rendelet el6irasai betartandok. A
mulasztasbol eredd mindennemii anyagi karért és személyi sériilésért a Kivitelezd a felelds.

- A munkavégzés sordn be kell tartani valamennyi vonatkozd jogszabalyi eloirast,
munkavédelmi, biztonsagtechnikai eldirast.
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Indoklas

A MMI Tervezé Kft (4400 Nyiregyhaza, Ovoda u. 53.) azzal a kérelemmel fordult az
onkormanyzathoz, hogy Omboly Kozségben megvaldsitando ,,Ovodai tornaszoba kialakitasa
a Nyirbélteki GyOngyszem Ovoda Ombbolyi Tagintézményében” épitési engedélyeztetési
eljarashoz sziikséges hozzajarulast adja meg.

A kérelmet és az engedélyeztetési terveket attanulméanyozva a kozutkezel6i hozzajarulas
kiadasanak akadélya nem volt.

Hataskoromet a kozati kozlekedésrol szolo 1988. évi I torvény 36.§ (1) pontja dllapitja meg.

Omboly, 2017. augusztus 17.
Ph.



