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         Tsz: E-17/2017. 

 
ÉPÍTÉSZETI MÛSZAKI LEÍRÁS 

módosított 
 

Óvodai tornaszoba kialakítása a Nyírbélteki Gyöngyszem  
Óvoda Ömbölyi Tagintézményében - építési engedélyeztetési tervéhez 

 
 
I. ELÕZMÉNYEK:  

Építtetõ a tulajdonában lévõ ingatlanon,  Óvodai tornaszoba kialakítását tervezi a Nyírbélteki 
Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében. Alapító okirat szerinti maximális létszám 
25 fõ. 
Az építészeti engedélyeztetési terv elkészítésével Építtetõ Irodánkat bízta meg. 

 
II. ALAPADATOK:  
Építtetõ:     Ömböly Község Önkormányzata   
      Ömböly, Szabadság tér 10.  
Helye:      Ömböly, Arany J. u. 2. 

hrsz: 221 
Helyszíni elrendezés:  E-0: Helyszínrajz szerint 
Közmûellátottság:         közüzemi villany, gáz, víz, szennyvíz - házilagos   
Csapadékvíz elvezetés:  telken belül elszikkad 
 
III.  ÉPÍTÉSRE  VONATKOZÓ ADATOK: 
  
Helyrajzi szám:  221 terület:   4405 m2 
Telek fekvése:  belterület   
 
Beépített bruttó alapterület:  
 meglévõ óvodai épületrész:   330.13 m2 
 tervezett bõvítés után:  483.23 m2 
 
Beépíthetõ max. terület 30% 
Zöldterület min 20% 
Építménymagasság: 6.50 m 
Elõkert: 5.00 m 
Vt – településközpont vegyes terület. 
 
Helyiségjegyzék-meglévõ épület-: 
Óvoda: 
 Közlekedõ:    29.76 m2 kerámia burkolat 
 WC+kézmosó:       8.66 m2 kerámia burkolat 
 Elõtér:       8.31 m2 kerámia burkolat 
 Mozgáskorlátozott WC:    6.43 m2 kerámia burkolat 



2 
Foglalkoztató:    51.33 m2 parketta burkolat 
Étkezõ:    49.86 m2 PVC burkolat  
Elõtér:       4.69 m2 kerámia burkolat 

 WC:       1.60 m2 kerámia burkolat 
 Öltözõ:      4.61 m2 kerámia burkolat 
 Zuhany+WC:      3.35 m2 kerámia burkolat  

Tároló:       2.57 m2 kerámia burkolat 
 Kazán:       4.43 m2 beton 
 Kazán:     19.98 m2 beton 

Melegítõ konyha:   24.18 m2 kerámia burkolat 
 Σ              219.76 m2 
 
Fedett terasz:     21.06 m2 Greslap burkolat 
 
Szociális alapszolgálat- áthelyezésre kerül ezen funkció-: 
 Tároló:         2.23 m2 cementsimítás  

Közlekedõ:        5.28 m2 kerámia burkolat 
 Mosdó:        4.43 m2 kerámia burkolat 
 Padlásfeljáró:        1.75 m2 cementsimítás 
 Iroda:     20.83 m2 parketta burkolat  

Étkezõ:        8.78 m2 kerámia burkolat 
Σ      43.30 m2 

 
Belépõ+pihenõ:     3.80 m2 Greslap burkolat 
Terasz:         8.19 m2 Greslap burkolat 

 
Helyiségjegyzék-bõvítés után: 
Helyiségjegyzék-meglévõ épület-: 
Óvoda: 
 Közlekedõ:    38.30 m2 csm. kerámia burkolat - új 
 WC+kézmosó:       8.66 m2 kerámia burkolat 
 Mozgáskorlátozott WC:    6.43 m2 kerámia burkolat 

Foglalkoztató:    51.33 m2 parketta burkolat-meglévõ, megmaradó 
Étkezõ:    49.86 m2 PVC burkolat-meglévõ, megmaradó  
Elõtér:       4.69 m2 kerámia burkolat 

 WC:       1.60 m2 kerámia burkolat 
 Öltözõ:      4.61 m2 kerámia burkolat 
 Zuhany+WC:      3.35 m2 kerámia burkolat  

Tároló:       2.57 m2 kerámia burkolat 
 Kazán:       4.43 m2 csm. kerámia burkolat - új 
 Kazán:     19.98 m2 beton 

Melegítõ konyha:   24.18 m2 csm.kerámia burkolat - új 
Tároló:         2.23 m2 cementsimítás  
Közlekedõ:        5.28 m2 kerámia burkolat 

 Mosdó:        4.43 m2 kerámia burkolat 
 Padlásfeljáró:        1.75 m2 cementsimítás 
 Általános raktár:   20.83 m2 parketta burkolat  

Mosó, vasaló helyiség:    8.78 m2 kerámia burkolat 
Σ              263.29 m2 
 
Belépõ+pihenõ:     3.80 m2 Greslap burkolat 
Terasz:         8.19 m2 Greslap burkolat 
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Bõvítés: 
Közlekedõ:    15.55 m2 csm. kerámia burkolat 
Elõtér:       1.89 m2 csm. kerámia burkolat 
WC:       1.30 m2 csm. kerámia burkolat 
Elõtér:       1.89 m2 csm. kerámia burkolat 
WC:       1.30 m2 csm. kerámia burkolat 
Iroda:       8.05 m2 laminált parketta 
Logopédia:    12.80 m2 csm. kerámia burkolat 
Szertár:      8.00 m2 csm. kerámia burkolat 
Tornaszoba:    45.36 m2 sportpadló 
WC elõtér:      0.99 m2 csm. kerámia burkolat 
WC:         1.08 m2 csm. kerámia burkolat 
Orvosi szoba+elkülönítõ:  15.32 m2 csm. kerámia burkolat 
Σ             113.53 m2 

 
Fedett terasz (meglévõ, megmaradó): 21.06 m2 Greslap burkolat 

 
 Az épület 0.00 vonala  terepszint 
 Terepszint:  +-0.00 m 
           Padlószint:  +0.40 m 
 Belmagasság:   meglévõ:    3.00 m 
    bõvítésnél: 3.00 m     

Alapozási sík:     Statikai leírás szerint.  
Alapozási mód: Statikai leírás szerint 

Alapozás során feltárásra kerülõ esetleges 
korábbi alapok, pincék, kutak, stb. esetén 
az alapok kiváltását statikus tervezõvel 
egyeztetni kell.  
Egyebekben a mellékelt statikai 
tervdokumentációban leírtak a mérvadóak. 

  Talajnedvesség és üzemi vízelleni szigetelés:VILLAS szigetelés készül.  
 Fõfalak:                   30 cm POROTHERM N+F falazóblokk 
      A falazatot monolit vasbeton pillérek  

merevítik. A pillérek külsõ oldalainál 5 
cm hõszigetelés elhelyezése szükséges. 
A falazóelemeket az MSZ szabványnak 
megfelelõ hõszigetelõ habarcsba kell 
rakni. 

 Kémények:  szellõzõcsövek kerülnek elhelyezésre a 
zárt belsõterû helyiségekben. lásd: 
gépészeti mûszaki leírást 

 Válaszfalak:                                           Válaszfal 10 cm vtg.  POROTHERM 
válaszfal tégla  

  Nyílásáthidalók:      elõregyártott vb. áthidalók   
 Koszorúk:  monolit vb. koszorú, a koszorú elõtt 5 cm 

hõszigetelés elhelyezésével 
 Födém:  bõvítésnél: fagerendás födém   
           Tetõszerkezet:            A bõvítésnél: hagyományos ácsszerkezet 
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      Meglévõ épületrész felett: meglévõ 

hagyományos fa ácsszerkezet,  
 Tetõhéjazat:     meglévõ: LINDAB cserepeslemez  
    bõvítésnél: LINDAB cserepeslemez  
 Nyílászárók:     Meglévõ épületen eredetileg: hõszigetelt, 

mûanyag szerkezetûek, bõvítésnél: 
hõszigetelt, mûanyag nyílászárók   

 Felületképzések: 
           -külsõ:  16 cm hõszigetelés + külsõ fedõvakolat 

TERRANOVA  
 Lábazat: 12 cm XPS+ fedõvakolat. 

           -belsõ:  belsõ vakolat, mûanyag diszperziós 
falfestékkel, a belsõ nyílászárók kétszeri 
olaj+egyszeri fedõmázolást kapnak fehér 
színben. A vizes helyiségekben, orvosi 
szobában és az elkülönítõben 2.10 m 
magasságig mosható csempe falburkolat 
készül. 

 Padlószerkezet:  a metszet és az alaprajz szerinti belsõ 
helyiségekben csúszásmentes kerámia  

    (követelmény: kopásállóság: PEI V, 
csúszásmentesség: R9) készül, illetve a 
pihenõkön fagyálló (MSZ EN 202) csm. 
gres lap készül, flexibilis ragasztó és 
flexibilis fugázó anyag alkalmazásával! 

 Fûtés:      központi fûtés- gépészeti mûszaki leírás 
szerint.  

 Villany:  vezetékes hálózatról  
Belsõ vezetékek elektromos engedélyes 
mûszaki leírás szerintiek 

 Csapadékvíz elvezetés:  A keletkezõ csapadékvíz a területen 
elszikkad 

 Szennyvízelvezetés:  lásd: gépészeti engedélyes mûszaki leírás  
szerint – jelenleg házilagos, de 
amennyiben a vezetékes hálózat kiépül 
arra rákötve 

 Vízellátás:  vezetékes hálózatról  
 Gázellátás:  vezetékes hálózatról 
 
IV.HÕSZIGETELÉS:  

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet értelmében az építési engedélyeztetési 
tervdokumentációhoz ellenõrzõ hõtechnikai számítás készült. (készítette: Bíró 
Roland). 
A 30 cm vtg. POROTHERM N+F falazat 16 cm szálas hõszigeteléssel + külsõ 
vakolattal ellátva kielégíti az elõírásokat. A lábazaton XPS zártcellás hõszigetelés 
készül. 
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A padlásfödém hõszigetelõ anyaga: 15+10 cm vtg.-ú URSA FKP 391 ásványgyapot 
(üveggyapot). A padlóba 10 cm lépésálló polisztirol hab hõszigetelés kerül 
elhelyezésre. 
A koszorúk és a vb. pillérek külsõ oldalainál 5-5 cm hõszigetelés kerül elhelyezésre. 

 
V. SZERKEZETI MÛLEÍRÁS: 

Talajmechanikai szakvélemény készült az építési engedélyeztetési tervhez (készítette: 
VÍZITERV Environ Kft, kelte: 2017. augusztus 16.). A meglévõ alap feltárásra került 
a csatlakozó résznél. A tervezett bõvítés csatlakozási részénél pince nincs. Alapozási 
mód, beton és betonacél minõségek esetében lásd: Statikai leírást.  
A tervezett bõvítés fõfalazata 30 cm vtg. POROTHERM N+F falazat, melyet 16 cm 
szálas hõszigeteléssel terveztünk. A falazatot monolit vasbeton pillérek merevítik. A 
pillérek külsõ oldalainál 5 cm hõszigetelés elhelyezése szükséges. 
Födém: fafödém. A tervezett bõvítésnél a tetõszerkezet hagyományos ácsszerkezet. 
Fedés: LINDAB cserepeslemez. 
Dörken tetõfólia kerül a fedés alá. A faanyagokat beépítés elõtt láng és gomba 
mentesíteni kell. 
A padlásfödém hõszigetelõ anyaga 15+10 cm URSA FKP 391 ásványgyapot 
(üveggyapot). Az alkalmazott hõszigetelõ anyag tulajdonságai: Hõvezetési tényezõje: 
•D = 0,039 W/mK, tûzvédelmi osztály: A1 (nem éghetõ), teljes keresztmetszetében 
hidrofóbizált, víztaszító, kiváló hõ- és hangszigetelõ.  
A vizes helyiségekben illetve az orvosi szobában, elkülönítõben 2,10 m magasságban 
kerül kialakításra falicsempe. 
Mind a falicsempe, mind a padlóburkolat kiválasztása során - a tér jobb érzékelése 
érdekében - ügyelni kell arra, hogy a burkolatok és a berendezési tárgyak 
színkontrasztosak legyenek. 
 
A tervezett ablakok paraméter értéke gépészeti elõírás szerinti. Ablakok, ajtók az 
alaprajzon jelölésre kerültek. A kivitelezés során a nyílászárók elhelyezésénél különös 
gondossággal kell eljárni. 
Az elhelyezendõ nyílászáróknak meg kell felelniük a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 
elõírásainak. 
 Ablakok, ajtók legyártása elõtt a pontos méretek ellenõrzése szükséges a helyszínen! 

 A mérés elmaradásából keletkezõ kár a Kivitelezõt terheli!  
  
Homlokzati hõszigetelés 

A homlokzatra, a legújabb energetikai elõírásoknak megfelelõ, hõszigetelõ rendszer – 
16 cm szálas hõszigetelõ réteg - kerül elhelyezésre. Az ablakkávákban, a befordított 
oldalon, a nyílászárók tokszerkezetéhez csatlakoztatva, 3 cm  hõszigetelés készül. 

 
16 cm ROCKWOOL Frontrock hõszigetelés rendszerfelépítése (A2 tûzvédelmi 
osztályú szálas hõszigetelés kerül felszerelésre) 

-    belsõ vakolat 
-    38 cm POROTHERM falazat 
- 16 cm (8+8cm) ROCKWOOL Frontrock hõszigetelés, 

ragasztótapasszal történõ ragasztással, dûbelezéssel min. 175-ös, 5-
6 db/m2 

-     ragasztótapasz réteg, üvegszövet beágyazással 
- vakolatalapozó 
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- színezõ vakolat TERRANOVA, illetve utcai homlokzaton lap 

burkolat 
 

 
Kivitelezés során szigorúan betartandó szabály: 
A lábazati részen zártcellás (XPS) lapokat kell alkalmazni. 
 
A kivitelezés során nagyon fontos, hogy a Kivitelezõ a hõszigetelõ rendszer 
rétegrendjét és beépítési elõírásait maradéktalanul betartsa.   

 
Az elhelyezett hõszigetelõ rétegnek a tûzvédelmi mûszakértõ által készített 
tûzvédelmi mûszaki leírásban szereplõ tûzállósági határértéket el kell  érnie! 

 
Az épület sarkainál flexibilis, üvegszövetes, hálós élvédõt kell elhelyezni. 
A lábazat felett, a hõszigetelés elhelyezése elõtt, lábazati kezdõsínt kell elhelyezni. 
Az ablakoknál a hõszigetelés és az ablakok találkozásánál ablakcsatlakozó profilt kell 
elhelyezni.  A teljes homlokzati hõszigetelést a csomóponti megoldásoknak 
megfelelõen, az összes indító-, élvédõ és dilatációs profil alkalmazásával kell 
készíteni. A nyílászárók kávájába 3 cm polisztirolhab hõszigeteléssel be kell fordulni. 
 
AKADÁLYMENTESÍTÉS: 
Akadálymentes megközelítés biztosítása végett 2 db rámpa építése (a bõvítés 
bejáratánál, illetve a meglévõ óvodarész udvari kijáratánál) szükséges.  
 A rámpák  építése során  az esetleges feltárásra kerülõ   fö ldalatti  vezetékek  
védelmérõl  gondoskodni! 
A tervezett rámpák az épület  homlokzati síkján kívül készülnek, külön alapozással 
(beton: C30/37-xa2-xc2-32-f2). A rámpák terhelése alacsony, szerkezeti tömeget nem 
képviselnek. 
A rámpa egyik oldalán kétsoros fogódzkodó korlátot kell elhelyezni. A korlátok 70, 
illetve 95 cm magasak a járószinttõl. A korlátok könnyen megfoghatóak és kör 
keresztmetszetûek, legalább 5 cm átmérõvel. A lejtõ elejétõl a korlát túlnyúlása 30 cm. 
A tervezett pihenõ burkolata: fagyálló (MSZ EN 202) csm. gres lappal készül, 
flexibilis ragasztó és flexibilis fugázó anyag alkalmazásával! 
A biztonságos közlekedés biztosítása miatt a rámpa érdesített felületû, csúszásmentes, 
fagyálló burkolólappal készüljön. A burkolat felületi egyenetlensége nem haladhatja 
meg a 0,5 centimétert. A lejtõkarok kezdetét és végét - a gyengénlátók 
tájékozódásának elõsegítése érdekében - a burkolaton elõ kell jelezni, színbeli és 
érdességbeli váltással. A lejtõ megfelelõ, jó megvilágításáról gondoskodni kell. 
A  rámpák  kezdeténél  kialakításra  kerül  egy-egy  szikkasztó  rendszerû  vízelvezetõ 
csatorna. Az  elhelyezendõ  víznyelõrács rácsainak  nagysága legfeljebb 2*2 cm  
legyen  a  bottal  illetve  mankóval  történõ  biztonságos  közlekedés  érdekében. 
A tervezett rámpa lejtése 5%, szélessége: 1.20 m+0.12 m kerékterelõ padka. 
A  víznyelõ belmérete 30*30 cm, falvastagsága 10 cm, alján 15 cm kavicsfeltöltés. A 
víznyelõrács süllyesztett, járófelülettel egy síkban kerüljön elhelyezésre. 

 
 A villanykapcsolókat max. 1.05 m magasan kell elhelyezni, az elérhetõség miatt. 
 

A felületkezelést olyan anyaggal kell elvégezni, hogy lehetõleg ne csillogjon, és ne 
okozzon szemkáprázást, kerülni kell a magas fényû lakkok alkalmazását.  
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A meglévõ óvodai épületrészben található mozgáskorlátozott WC felújításra kerül. A 
bejárati ajtaján jelzõtáblát kell elhelyezni. (A tábla a  mozgásgátoltak által  használt - 
piktogram - jel : MSZ 20583 ) . 
A mosdó (B and K TH 400) befoglaló mérete 60*40 cm, padlótól való magassága: 80 
cm biztosítandó, hogy a mozgáskorlátozott egyén  térde és lábfeje zavartalanul elférjen 
a mosdókagyló alatt.  A mosdó fölé megfelelõ magasságban egy darab dönthetõ tükör 
elhelyezése szükséges. A tükör magassági mérete olyan, hogy az állva és ülve is teljes  
értékûen  használható. 
A folyékony szappantartó elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy tolókocsiból 
könnyen elérhetõ legyen. A WC kagyló ülõke magassága 48 cm legyen, egyezõen a 
tolókocsi magasságával, elülsõ éle a faltól kifelé mérve min. 75 cm legyen. 
A WC kagyló két oldalánál kapaszkodó elhelyezése szükséges a biztonságos átülés 
elõsegítése miatt. Magassági mérete: 0,75 m, illetve 0,90-1,10 m. A kapaszkodók  
kontrasztos  színezésûek,  a  falhoz  képest.   
A tartály lehúzó fogantyúja 100 cm magasságban legyen. A WC ülõke - Ergonómiai B 
and K TH- 430 jelû. 
Az oldalfalra a WC mellé 2 db (egy db-ot a  padlószinttõl 0,25 m, egy db-ot pedig  a  
padlótól  mért 90 cm  magasságban ) jelzõ és hívó rendszer helyezendõ el riasztás 
esetére!  
A mozgáskorlátozott WC-kben a falicsempe burkolatot úgy kell elkészíteni, hogy 0.9 
m-1.30 m közötti sávban (választott magasságban) legalább egy sor, eltérõ színû 
falicsempe sávot kell alkalmazni. 
Mind a falicsempe, mind a padlóburkolat kiválasztása során- a tér jobb érzékelése 
érdekében- ügyelni kell arra, hogy a mozgáskorlátozott WC-ben és a közlekedõkben a 
burkolatok és a berendezési tárgyak színkontrasztosak legyenek. Elhelyezésre kerül 
egy db lehajtható ülõk zuhanyzás végett. 
A mozgáskorlátozott WC-be Schrack típusú mozgáskorlátozott WC szett került 
betervezésre,  nyugtázható hang és fényjelzéssel. 

 
A burkolatokat taktilis (tapintható) és vizuális információt hordozó szegélyezéssel kell 
ellátni, a burkolat általános színétõl eltérõ anyagú és felületû lábazati burkolóanyagból 
képezve. 
A burkolatba vezetõcsíkokat kell beépíteni, amelyek taktilis és vizuális információkat 
közvetítenek a gyengénlátók és a vakok részére. 
 
Az ajtók keretét a környezetétõl eltérõ színnel, kontrasztosan kell megjelölni a jobb 
tájékozódás elõsegítése érdekében. Az állandóan használt ajtószárny legyen könnyen 
érzékelhetõen megkülönböztetve a másik szárnytól. Az összes kezelõszerv a 
padlószinttõl 0,85 és 1,10 m közötti magasságban helyezkedjen el. 

 
Az üvegfelületeket a gyengén látók számára is értelmezhetõ módon, 1.50 m magasan 
elhelyezett színes jelzésekkel kell ellátni. 
 
A bõvítésnél a mozgáskorlátozottak által is használt  belsõ helyiségeknél 1.05 m széles 
ajtó kerül elhelyezésre, melyek küszöbmentesek. 
Az ajtók kinyitásának elõsegítése érdekében kapaszkodók elhelyezése szükséges, 45 °-
os szögben. A kilincseket úgy kell kialakítani, hogy az ne akadályozza az egyenes 
irányú áthaladást. Az ajtószárnyak, illetve a tok mindkét oldalát célszerû 40 cm  
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magasságban  fémlemez  burkolattal  védeni  a  kerekes   székek  lábtartójának,  illetve  
a  tengelyvégeinek  hozzáütõdése  ellen. 
A bejáratnál, ahol a mozgásgátoltak közlekedése lehetséges és biztonságos, jelzõtáblát  
kell  elhelyezni.  A tábla a mozgásgátoltak jelét (MSZ 20583) tüntesse fel. 
Az elhelyezett jelzések, szimbólumok könnyen olvashatók és észlelhetõk legyenek. 
Egyértelmû információt nyújtsanak.  A jelzéseket célszerû szemmagasságban  
elhelyezni,  a  járófelülettõl  mért  1,50 m magasságban.  

 Az ajtókra a fontosabb információkat Braille írással készült táblákat kell kihelyezni. 
Nagyított betûkkel és kontrasztos színekkel kell a feliratokat elhelyezni. 
Az ajtók felé kijárati útvonal jelzõfény kerül beépítésre. 
 
Az akadálymentesítés során a rehabilitációs szakmérnök által elõírtakat kell 
figyelembe venni! 
 
Az épület bejárati közlekedõjében elhelyezésre kerül egy információs tábla, amely 
tartalmazza az épület alaprajzát segíti az épületen belüli tájékozódást, megfelelõ 
információt nyújt az épületben lévõ funkciók elhelyezkedésérõl és azok 
megközelíthetõségérõl. Az alaprajzi térképek tapintható kialakítása a látáskárosultak 
igényeit is kielégíti. 
 
A folyosókon könnyen érthetõ és egyértelmû irányjelzések elhelyezése szükséges. Az 
ajtókon vagy falfelületeken elhelyezett síkírásos információkat nagyított betûkkel és 
kontrasztos módon kell kiírni. Az információs táblákon az útvonalak, helyiségek, 
osztályok, képzések helyszínei, stb. legyenek jól láthatóan és egyértelmûen 
feltüntetve. 

 
Az meglévõ óvoda épület mellett, a keleti oldalon új parkolók kerülnek kialakításra, 
melybõl 1 db a mozgáskorlátozottak részére készül. (Lásd: Közlekedési 
tervdokumentációt) 
A mozgáskorlátoltak által vezetett gépkocsik parkolóhelye a bejárati rámpa közelében  
került elhelyezésre. A kerekesszék manõverezésének lehetõvé tétele érdekében, a  
gépkocsi  mellett  szabad  területet  kell  hagyni.  (min. szél. : 2,10 + 1,50 m ) 
A mozgáskorlátozott parkoló burkolata: térkõ, míg a többi parkoló zúzottkõ 
burkolattal készül. 
 

VI. STATIKA: 
 
Jelen építési engedélyeztetési tervdokumentációhoz külön statikai tervdokumentáció készült 
(készítette: Konstru-Plan Bt. - Molnár Gábor.) Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell 
tartani! 
Felhívom a Kivitelezõ figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során bármilyen statikai 
probléma merül fel, a kivitelezést azonnal le kell állítani, és statikus tervezõt kell a helyszínre 
hívni! A statikai véleménynek, megállapításnak megfelelõen folytatható csak a kivitelezés! 
 
VII. VILLÁMVÉDELEM: 
 
Külön Elektromos mûszaki leírás készült az építési engedélyeztetési tervdokumentációhoz. 
Készítette: VILL-TERV Kft. Rácz Géza villamos vezetõ tervezõ V 1-15-0103. 
 
VIII. TÛZVÉDELEM: 
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Külön tûzvédelmi fejezet készült. (készítette: Szepesi Gábor, Építész tûzvédelmi szakértõ I-
075/2013-2018) 
 
 
 
IX. VILLAMOS BERENDEZÉSEK: 
  
Külön Elektromos mûszaki leírás készült az építési engedélyeztetési tervdokumentációhoz. 
Készítette: VILL-TERV Kft. Rácz Géza villamos vezetõ tervezõ V 1-15-0103. 
 
X. TÛZJELZÕ: 
Nem készül. 
 
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZET: 
 
Külön gépészeti mûszaki leírás és hõtechnikai számítás készült jelen tervhez, az ott leírtakat 
kell figyelembe venni - készítette: Bíró Roland - épületgépész tervezõ GT-15-0655. 
 
XII. MINÕSÉGI  KÖVETELMÉNYEK: 
 
Az elvégzendõ munkanemek minõségi osztályozástól függõ követelményeinek az I. minõségi 
osztályra elõírtakat kell kielégíteni. 
A minõsítést a vonatkozó nemzeti szabványok és kötelezõen alkalmazandó mûszaki 
utasítások elõírásainak, az MSZ szabványoknak megfelelõen kell elvégezni. 
A kivitelezés során a Kivitelezõ köteles betartani az összes minõségre vonatkozó és a 
dokumentációban felsorolt szabványt és mûszaki elõírást. 
 
XIII. KÖRNYEZETVÉDELEM: 
 
A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól, szigorúan betartandók. 

A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a tevékenység 
zajszintje ne haladja meg a 27/2008 (XII.3) KvVM- EüM. sz. együttes rendelet a környezeti 
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról II. sz. mellékletének 2. és 4. pontjában 
elõírt határértéket. ( A határértékek a kivitelezés idõtartamtól függõek.) 
 
2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

Építési kivitelezési tevékenységbõl származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendõ területeken 

Sor- 
szám Zajtól védendõ terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési 
szintre* 
(dB) 
ha az építési munka idõtartama 
1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap 
felett 1 évig 1 évnél több 

nappal 
06–22 
óra 

éjjel 
22–
06 
óra 

nappal 
06–22 
óra 

éjjel 
22–
06 
óra 

nappal 
06–22 
óra 

éjjel 
22–
06 
óra 

1. Üdülõterület, különleges területek közül az 
egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 
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2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerû beépítésû), különleges területek közül 
az oktatási létesítmények területei, a temetõk, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésû), a vegyes 
terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
 
Az építkezés munkagépei és idõtartama a kivitelezés fázisában válnak ismertté. Az építkezés 
idõtartamára a környezetvédelmi hatóság a 12/1983 (V.12.) MT. rendelet alapján egyedi  
zajkibocsátási  értékeket  írhat  elõ. Kivitelezés és üzemelés során 284/2007 (X.29.) 
Kormányrendelet elõírásai betartandók.  
A kivitelezés során keletkezõ építési és bontási hulladék kezelése során szigorúan betartandó 
a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM. együttes rendelet.  
  
Levegõtisztaság védelem: 
Jelenlegi levegõminõségi helyzet és várható levegõminõségi helyzet: 
A lakások többségének a fûtését földgáz energiahordozó felhasználásával oldják meg. 
A területen a közlekedésbõl eredõ levegõszennyezést elsõsorban a gépjármûvek összes 
emissziója és a vizsgált terület környezete határozza meg. (forgalom nagysága, annak 
összetétele, az alapterhelés mértéke) 
 
Építés alatti levegõszennyezés: 
Az építés során várható levegõszennyezési hatások elõzetes becslésére csak az építést végzõk 
gépparkjának ismeretében van mód. 
A napnyugta utáni és napkelte elõtti szállítást kerülni kell. 
Munkagépekkel a fölösleges mozgást kerülni kell. 
Az építési idõt minimálisra kell csökkenteni. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
Az építése során különbözõ típusú hulladékok keletkeznek, melynek összegyûjtésérõl és 
ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 
2012. évi CLXXXV törvény a hulladékgazdálkodásról, 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet 
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. 
(VIII. 21.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérõl, - 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet a 
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl. Tilos a 
hulladékot elhagyni, a gyûjtés, begyûjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérõ módon 
felhalmozni, ellenõrizhetetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 
Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történõ hasznosításra, 
vagy energiahordozóként való felhasználásra a mûszaki, illetõleg gazdasági lehetõségek még 
nem adottak, vagy a hasznosítási költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva 
aránytalanul magasak. 
A kivitelezés során keletkezõ építési és bontási hulladék kezelése során szigorúan betartandó 
a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM. együttes rendelet. 
  
Kommunális hulladék: az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteibõl adódóan 
keletkezõ vegyes hulladék.  Megjelenési formái: szilárd (szemét), folyékony. 
A kommunális hulladék lerakása mûködési engedéllyel rendelkezõ lerakó telepen történhet. 
 
Veszélyes hulladék: amennyiben az építési munkák során ilyen típusú hulladékok keletkeznek 
az építési területen, úgy a Kormányrendeletben leírtak szerint kell eljárni. 
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A veszélyes hulladékot anyag fajtánként elkülönítve kell gyûjteni, a tároló edényeket 
feliratozni. 
A munkagépek olajcseréje, szervizelése stb. szakmûhelyben végzendõ, így ennek során, a 
munkahelyen, veszélyes hulladék nem keletkezik. 
 
Vízvédelem: 
A kivitelezést végzõ gépek ideiglenes üzemanyag-tároló telephelyeit úgy kell kialakítani, a 
gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy környezetszennyezés, vízszennyezés ne következhessen 
be. 
Amennyiben ilyen elõfordul, a Sz.Sz.B. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Fõosztályát azonnal értesíteni kell, a kárelhárítást azonnal meg kell 
kezdeni. 
A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet az esetleges szennyezõdésektõl meg 
kell tisztítani. 
A felszíni és felszín alatti vizeket érintõ többletterheléssel nem kell számolni. 
Az építés során a vizeket szennyezõ anyagok nem érintkezhetnek a csapadékvízzel. 
Az elszivárgó víznek várhatóan nincs a vonatkozó rendeletek szerinti határértéket meghaladó 
mennyiségû kockázatos anyag tartalma. 
Az összegyülekezõ csapadékvíz tapasztalatok alapján nem okoz a felszíni vizekben 
minõségromlást, a szennyezõ anyagok mennyisége nem lépheti túl az  OVM. rendelkezésben 
megadott határértéket. 
 
XIV.  KIVITELEZÉS: 
 
A kivitelezés során a jogerõs és végrehajtható építési engedélyben és a kiviteli 
tervdokumentációban foglaltakat szigorúan be kell tartani. 
A kivitelezés során csak megfelelõsség – igazolással rendelkezõ anyag, szerkezet és 
berendezés építhetõ be. 
Az építési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkezõ környezetterhelés a külön 
jogszabályban meghatározott mértéken belül maradjon. 
Kivitelezés során betartandó a hatályos, az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az e-építési 
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló Korm. rendelet, mely pontosan 
definiálja a különféle fogalmakat is, és az építõipari kivitelezési tevékenységben résztvevõk 
feladatait és kötelezettségeit. 
 
Az építési munkaterület átadásával egyidejûleg meg kell nyitni az e-építési naplót és abban az 
átadás-átvételt – az idõpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell.  
 
A kivitelezés felelõs mûszaki vezetõ irányításával történhet.  
Az elõzetes bejelentéshez kötött építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési 
munkaterületen a közterületrõl jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni 

• az építtetõ nevét, megnevezését, 

• az építõipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési idõpontját, 
az építési engedély számát, 

• a vállalkozó kivitelezõ megnevezését, 

• a tervezõ nevét, megnevezését. 
XV. MUNKAVÉDELEM 
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Betartandó a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl. 

       A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkahely kialakítása megfeleljen     
              rendeletben meghatározottaknak, a felszerelések és berendezések karbantartásáról. (2.§) 

A vészkijáratok és menekülési utak tisztántartandók,  (3.§) gondoskodni kell a tûzjelzés ill. a 
tûzoltás lehetõségének megteremtésérõl, (4.§) a munkahelyen keletkezõ hulladék kezelésérõl 
(5.§) A dolgozók részére tisztálkodó  és  mellékhelyiségeket kell biztosítani (19.§), valamint 
elsõsegélyhelyet  kell kialakítani (20.§) A munkavállalók részére öltözõhelyiséget kell 
biztosítani (18.§), az öltözõt a munkavégzés jellegétõl függõen kell a tisztasági fokozatok 
valamelyikébe sorolni és annak megfelelõen kialakítani. 
A munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani, a dolgozók munkavégzését akadályozó 
körülményeket meg kell szüntetni. A dolgozók részére a munkavégzés jellegének megfelelõ 
szerszámokat, védõeszközt, ill. védõruhát kell biztosítani. Az elsõsegélynyújtásra 
munkahelyenként legalább két személyt ki kell oktatni. 
Munkába állás elõtt a dolgozókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, ismertetni kell a 
védõeszközök használatának, a tûzeset jelzésének és jelentésének, a tûzoltó készülék 
használatának módját. A munkavédelmi oktatás meglétét a dolgozóknak aláírásukkal 
igazolniuk kell. 
A munkavégzés befejezésekor a villamos berendezéseket áramtalanítani kell, felügyelet 
nélküli üzemeltetés tilos.  
Ezen kívül figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. ("Építõipari munkák Általános 
Biztonságtechnikai követelményei " címû) szabvány elõírásait, az emelõgépek munkájával 
kapcsolatban pedig az Emelõgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999 (VIII.4.) 
GM. sz. rendelet elõírásait. 
Minden olyan munkánál, ahol védõkorlát nem létesíthetõ, biztonsági övet kell használni. A 
kivitelezés során az ideiglenes villámvédelemrõl gondoskodni kell. 
 
A kivitelezéskor ügyelni kell, hogy az építési területre illetéktelen személy ne juthasson be. A 
területet le kell keríteni és jól látható módon felhívni a figyelmet a belépési tilalomra. A 
munkahely õrzésérõl munkaidõn kívül is gondoskodni kell.  
 
A tervdokumentáció szerzõi jogvédelem alatt áll, a tervezõ tulajdona, megrendelõ egyszeri 
felhasználói jogosultsága a tervezõi díj megfizetése, illetve a tervezõi szerzõdésben foglaltak 
szerint lép életbe. 
 
Nyíregyháza, 2017. szeptember hó.  
      


