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TERVEZOI NYILATKOZAT

OMBOLY
Arany J. u. 2.sz. 221. hrsz.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. Az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenérzésekrél,
valamint az épitésligyi hatésagi szolgaltatasrol szo6l6 eléirasanak, valamint az érvényben Iévé rendeleteknek
megfeleléen kijelentem, hogy a cimsorban szerepl6 terlletre készilé:

Ovodai tornaszoba kialakitasa a Nyirbélteki Gydngyszem Ovoda Ombélyi
) Tagintézmenyében
Epitési Engedélyezési Tervdokumentacio Tartoszerkezeti Szakértéi Vélemény

megnevezésii tervdokumentacio tartészerkezeti munkarészét, az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kvetelményeknek, altalanos érvényl és eseti hatdsagi elGirasoknak, rendeleteknek,
szabalyzatoknak, valamint az Orszagos (Eurocode) és Agazati (szakmai) Szabvanyok, Miiszaki Eléirasok,
valamint a hatésagi és Gzemeltetdi egyeztetések eléirasanak megfeleléen készitettik el.

- A vonatkoz6 szabvanytdl eltéré miiszaki megoldés alkalmazésa esetén a szerkezet, eljaras vagy szamitasi
mabdszer a szabvanyossal legaldbb egyenértékd.

- Kiviteli terv esetén épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van, eltérés a jogszabalyok
keretein belll: Nem szlkséges / Sziikséges.

- A betervezett épitési termékek megfelelnek az érvényben 1évé elbirdsoknak.

- A vonatkoz6 nemzeti szabvanytél valo eltéré miiszaki megoldas:Nem sziikséges / Szikséges

- Az adott tervezési feladatra azonos médszer lett alkalmazva a hatasok (terhek) és ellendllasok(teherbiras)
megallapitasara és a tervezés soran teljes koérien alkalmazva lett.

Alulirott, Molnar Gabor az atépités tartoszerkezeti tervezgje kijelentem, hogy a tervezett Iétesitmény
tervdokumentaciojaban a miszaki tervek és a miszaki leirdsok az aldbbi szabvanyok eléirasainak
megfelelnek:

EN 1990 Eurocode 0: Basis of structural design -A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures - A tartoszerkezeteket érd hatdsok

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures - Betonszerkezetek tervezése

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures - Acélszerkezetek tervezése

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures - Faszerkezetek tervezése

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures - Falazott szerkezetek tervezése

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design - Geotechnikai tervezés

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Tartdszerkezetek foldrengés
allésdganak tervezési eldirdsai

A tartészerkezeti miszaki tervdokumentacio tartalmat tekintve, tervezé kijelenti, hogy tervezésre
Tartoszerkezeti Vezet6 Tervez6i jogosultsaggal rendelkezik,

T-SZES1-15-0247 a Mérnoki Kamaranal vezetett Tervez6i Névjegyzék szammal.
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Molnar Gabor Pal

Statikus vezeto tervezo
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Szaboles-Szatmdr-Bereg Megyei Mérniki Kamara
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MNew: Maolnar Gabar Pal
Lakcim: 4431 Nyiregyvhdza Mackd utea 8.
Kamarai nyilvantartisi szam: {15-0247 )

Hatdsdgi, szakhaidsigi, engedélyerierési, cpyerierési, kizbeszerzési, stb. cljardsokhor
igazolom, hogy On a 2016, évi kamarai tagdijat vagy nyilvintartdsi dijat megfizette, és a
fonti nyilvintartisi szimon a Seaboles-Szatmar-Bereg Megyer Mémiki Kamara dhal
vezelelt 2016/2017, évi névjepyrékben az alibbi szakieriileteken szerepel:

T~ Tartdszerkezeil tervezeés
SZES] - Tartoszerkezeti szakériés

Jelen ignzolist kévelemre alliotiuk ki, amely a benne foglah adarokar 20017.12.31-ig
igazolja. il
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SZERKEZETI MULEIRAS

OMBOLY
Arany J. u. 2.sz. 221. hrsz.

A szerkezet alapvetd rendszerének leirédsa:

Az épillet hagyomanyos falazott szerkezettel készil.
Alapozédsa monolit beton sdvalap, monolit vasbeton
talpkoszoruval merevitve. Falazata ilreges falazdelembdl
kotésben rakott falazatként készil.

A falazatot a monolit vasbeton pillérek merevitik a
foldrengésvédelmi szempontokbdl. A szeizmicitdsi pillérek
pontos kiosztédsa kiviteli terv szerint, ez az épitési
engedélyezési pillérkiosztédshoz képest eltérd lehet, de
alaprajzi valtozast nem ad.

A teljes fal és pillérrendszer zart rendszert alkotd monolit
vasbeton koszoruval keriil lezdrasra és horizontdlis
merevitésre.

Fodémszerkezete fagerendas, alsdé-felsd boritott fafddém.

A tetdészerkezet hagyomdnyos fa Aacsszerkezet, korszerd
fakdtésekkel, tetdsiki merevitésekkel.

Szerkezet tipusa és méretei:

Tipusok:

Alapozds:

Az épitési teriiletrdl geotechnikai jelentés rendelkezésre &ll.
Viziterv Environ kft 2017 08 17.

Az elézetes alaptestméretezési szamitds ezen szakvéleményben
szerepld talajfizikai jellemzdék felhaszndléasdval késziilt el.

Az elézetes alapozasi sik —-1,00 méter terepszint alatt, de a
meglévd éplilet alapsikjdhoz alkalmazkodni kell, mely a feltdréas
szerint -1,20 méteren helyezkedik el.

Eltérd alapsikok k&zott max. 30 fokos lépcsdzés alakithatd ki.
A munkateriiletet sajit terilileten beliil rézslis munkagdddr
hatdroldssal kell kialakitani, szomszédos telkek feldl ducolt
vagy szdadpallds védelem sziikséges ha a telekhatdr 30 fokos
sz6gdn beliil esik az alapsikhoz képest. A kdrnyezd épliletek és
kozmlvek allagvédelmérdédl minden esetben gondoskodni kell. A
munkateriilet és kOrnyezet adllagvédelme kivitelezdéi feladat.

Az alapozédsi sikot a betonozds eldtt max 24 o6éraval kell
kiemelni, elézetes munkavégzés csak az alapozasi sik folott 20
cm-ig végezhetd. Ha betonozéas eldtt csapadék vagy lizemi viz
jutott a munkadrokba, akkor a fellazult talajréteget el kell



tadvolitani. Az épitési teriileten javasolt eldézetes vizelvezd
adrok kialakitdsa az alapdrok vizmentesitésére.

Talajfizikai paraméterek:

Teherbirdé talaj: Sziirke finomhomok
Oa: hatdrfesziiltséqg: 230 kN/m2

Talaj Jjelleg: Szemcsés

¢ surlédasi szog: 26°

7 térfogatsiuly: 18kN/m3

c kohézid: 0 kN/m2

Cu drénezetlen nyirdsz.: 40 kPa

Es Osszenyomdédasi mod: 15 Mpa

C A&gyazéasi tény.betonburk 55.000 kN/m3

Talajviz adatok:

Max Tv: -4,00 m alatt.
Szulfat: n.a. mg/1l
Agresszivitas n.a
Kornyezeti osztély: XC-2

Tovabbi értékek geotechnikai jelentés szerint.

A javasolt alapozdsi tipus monolit beton séavalap/pontalap.

A talpkoszorukat, talpgerenddkat alsdé-felsd fdbvasaldssal és
kengyelezéssel kell elladtni. A talpgerendédk sarok és ,T”
csatlakozdsaindl a vasakat mindig a kiilsé oldalra kell
dtvezetni és min 60 cm behajtédssal kell toldani!

A talpgerenda vasaldsanal egy szalat hegesztett kdtéssel kell
toldani és a szédlat a villamvédelmi-f&ldelési haldzathoz kell
csatlakoztatni.

A vasalt szerkezeteknél egy keresztmetszetben maximum a vasak
50 %-a toldhatd.

A késziiléd valaszfalak ald monolit vasbeton talpgerendédk
kerilnek.

Alapozds soran feltdrdsra kerild esetleges korabbi alapok,
pincék, kutak, stb. esetén az alapok kivaltédsat statikus
tervezdével egyeztetni kell.

A teriileten esetlegesen szilikséges feltdltést a geotechnikai
jelentés eldirtak szerint kell elkésziteni. A feltdltést a
névényzet, humusz és idegen anyagok eltavolitasa utan kell
késziteni, Try 90%-os tomdrséggel.

A toméritést maximum 10 cm vastag rétegben szabad késziteni.
A padlézatok ald min. 15 cm szemcsés feltdltés szikséges TrYy
95%-0s tombrséggel.

A munkagdédrot 1,0 mélység alatt ducolni kell!

Alapozéssal kapcsolatos kérdésekben elsédlegesen a
geotechnikai jelentésben foglaltak mértékaddak.

A kivitelezéskor tapasztalt talajjellemzdk az alapozast
médosithat jak,a helyszini feltdrds alapjan az alapozasi
sikok,alapszélességek vagy a teljes alapozasi mdéd valtozhat!



Alaprajzi és magassagi kitlzés kizardlag épitészterv szerint.
Esetlegesen késziild terilileti feltdltés az alapozds hasznos
magassagaba nem szamithatd be, minimdlis alaptestmagassag a
termett talajban 1,00 m.

Melléépités:

A csatlakozd szomszédos épliletek alapozdsat két helyen fel kell
tdrni, illetve az alapok helyén kozmlfeltdrast kell végezni. A
meglévd éplilet dllagvédelmérdél gondoskodni kell.

A régi és az Uj alapokat min.3 cm Nikecell dilatéacidval kell
elvalasztani, azokat Osszebetonozni nem szabad!

Mivel a talaj Gj terhelést kap és kodzvetleniil csatlakozik
meglévd épliletszerkezetekhez, ezért az épitést kovetd két év
sordn eldéfordulhatnak siillyedési-dilatdcids repedések a mar
meglévd épliletrészeken, ezért ezeknek a javitadsdra mar
elézetesen Jjavasolt koltségvetési tételt bedllitani, valamint a
csatlakozd felszerkezeteknél is dilatédcidkat kialakitani a
meglévd és az U] szerkezetek kozott (pl fedblécezés a
csatlakdézd fal-fal és fal-fodém éleken) .

Meglévd alapok mellett folyamatos alapadrok nem nyithatd meg!

Felszerkeztek:

Falak:

Ladbazati falak:

A labazati falak a monolit vasbeton talpkoszoruk.

A labazatok kozdott természetes szemmegoszlasu homokfeltdltést
kell alkalmazni (TH 0/4 P-TT), az aljzatbeton alatt nyers
homokos kavics feltdltés késziil (NHK 0/63 Q-TT). A feltdltések
szerves anyagot nem tartalmazhatnak, a feltdltéseket tomdriteni

sziikséges Try 95%-ra.

Felszerkezet:
Az éplilet vegyes elrendezésl, teherhordd falak 30-as ireges
kerdmia falazdelembdl késziilnek, MSzEn 771-1 szabvanynak
megfelelden gyartva.
F&falak:

Porotherm (vagy azonos milszaki teljesitmény)
9.0 Elvart mlszaki teljesitmény:
Epiiletek kiilsé,belsd, teherhordd,nem teherhordd falai.

9.1 Geometriai tulajdonsdgok (kiindulasi elemméretek) :
Falvastagsag: 30cm

9.2 Fal nyomdszilardsédga: Rt=10.0 N/mm2
bruttd szaraz testslrlség p=min. 600 kg/m3.

9.3 Betonacél/feszit8betét huzdszilardsédga/folyashatara:
A falazat vasalatot nem tartalmaz.



9.4 Teherbird képesséqg:
Porotherm alkalmazdsi Utmutatdja szerint, falszakaszonként
statikai szamitassal igazolva.
Vizfelvétel:
Paradteresztd képesség:
Léghangszigetelés:
Hévezetési ellendllés:
Tlizdllésdgi teljesitmény/
0 TGzvédelmi osztédly:

O W W W WO O
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A Porotherm 30 N+F tégla:

Falazdelemek és falszerkezet tlzvédelmi osztédlya:Al

MSZ EN 1365-1: 2000 MSZ EN 13501-2:2007+ A1:2010
Tliz4dl1l6s4dgil hatarértéke, 10-10 mm vakolattal,

160 kKN/m terhelés mellett [teljesitmény + perc]:REI 180.

9.11 Fagyalldsag:
9.12 Veszélyes anyagok: 1907/2006/EK szerint nem sziikséges.

A teherhorddé falak hagyomanyos MSZ EN 998-2 szabvanynak
megfeleld hészigeteld falazd habarcsba falazva késziilnek,
soronként fél elem lekotéssel. A falazd habarcsra eldirt
minimdlis kovetelmények:
nyomészildrdsdg min. 5 N/mm2; kezdeti nyirdsziladrdsédg min. 0,15
N/mm2; megszildrdult habarcs szdraz testslriliség p=min. 500
kg/m3; tlzvédelmi osztdly = Al.

A falazatokat megvésni, a&tfurni, horonnyal gyengiteni csak
elézetes egyeztetés alapjan szabad.

Valaszfalak:

9.1 Geometriai tulajdonsagok (kiindulédsi elemméretek) :
Falvastagsag: 10cm
MSZ EN 771-1 szabvanynak megfeleld eldregyartott,
nut féderes égetett agyag falazdelemekbdl.

9.2 Fal nyomdészilardsédga: Rt=5.0 N/mm2,
testslrlség p=min. 700 kg/m3

9.3 Betonacél/feszit8betét huzdszilardsdga/folyashatara:
220-260 N/mm2

9.9 Tlz&lldéségi teljesitmény: EI90 (MSZ EN 771-1:2011)

.10 TGzvédelmi osztdly:PorothermlO valaszfal tégla:Al.

NeJ

A véalaszfalak hagyomadnyos MSZ EN 998-2 szabvanynak megfeleld
falazé habarcsba falazva késziilnek, kétsoronként $2.8

mm lagyvas huzal merevitéssel. A falazd habarcsra eldirt
minimdlis kovetelmények: nyomdészildrdsdg min. 2,5 N/mm2;
kezdeti nyirdszildrdsag min. 0,15 N/mm2; Sziladrd foédémhez nem
kapcsolddd valaszfalakat monolit vasbeton koszoruval kell
lezdrni.



Pillérek:

Egyedi vasbeton szerkezetek, épitészterv szerinti
keresztmetszettel. Minimdlis vasalds 4$12 fé&vas, $8/25
kengyelezéssel.

Min. D/R30 tlzvédelmi osztdllyal/tlzadlldsédgili hatédrértékkel.

A teherhordd falazatokba esd merevitd vasbeton pillérek
elhelyezését a kiviteli terv tartalmazza. A monolit vasbeton
pillérek zsaluelem pillérekkel nem helyettesithetéek. A
falazatokba esé foldrengés elleni merevitd pillérek
készithet8ek csorbdsan kifalazédsra keriilt falkonttirba ontéssel.
A tolddészdrakat vagy tiliskéket balesetvédelmi véddkupakkal kell
ellatni.

Fafodémek:

A fodémszerkezet hagyomanyos boritott fagerendas fodém.

A fa elemeket beépités eldtt 1ladng és gombamentesiteni kell.

A fagerendédkat a féfal felett toldani kell, horizontdlis erd
felvételére alkalmas kotéssel, vagy a kozépfdéfali koszoruba
técsavarral kell rdgzitni minden fagerendat.

A tetd vizszintes hatdsu terhelését a vasbeton koszoruknak és a
fodémgerenddknak egyiittesen kell felvenniiik.

Székallasok alatt a fodémgerenddt meg kell duplézni, valamint
teherelosztd talpszelem alkalmazasa sziikséges ami min 4
fodémgerenddra osztja szét a terhet.

Minimadlis faanyag mindség C24 (F56 I.oszt)

Athidalék, koszoruk:

Elbéregyartott vasbeton gerenddk PoroTherm termékcsaldd (vagy
azonos elvart mlszaki teljesitményl eléregydrtott vasbeton
kivadltodok) illetve monolit vasbeton &thidaldk. Elhelyezésik
gyari eldirdsok szerint. Az adthidaldkat lireges vagy szilikét
falazdéelemre kozvetleniil tédmasztani tilos, két sor
oldalhabarcsozott KM tégla vagy 10 cm monolit beton
fogaddéfeliilet alakitandd ki.

A gerendédkat az eldéirtndl nagyobb nyilédsméretre beépiteni
szigoruan tilos!

Terhelésileg sziikséges helyeken helyszini monolit vasbeton
gerenddk késziilnek, fodém alatti hasznos mérettel. Beltérben
teljes falvastagsdgon szamolt keresztmetszettel, kiiltérrel
érintkezénél hészigeteléssel csdkkentett mérettel




1.0 Elvart mlszaki teljesitmény:
Porotherm S.
Athidaldék / Falazatokban 1évé, legfeljebb 3,00 m
szélességl nyiladsok athidalés.

1.1 Méretek:
h:0,238 m
b:0,065 m
1:1,00-tol 3,50-ig m
1.2 Teherbird képesség:
Porotherm S gerenddk alkalmazasi utmutatdja szerint,
elemenként statikai szamitédssal igazolva.
MSzEN 845-2:2003
1.3 Vizfelvétel: Nincs kiilsé épliletszerkezetben alkalmazva

1.4 Paradteresztd képesség: Nincs paranyomas

1.5 Tartdssdg (fagyalldsag): Nincs kiilsd épliletszerkezetben
alkalmazva.

1.7 Hbtechnika: 0,167 m2K/W

1.8 Tlz4lldésadgi teljesitmény: Al
MSzEN 1168+A2

1.9 Veszélyes anyagok: 1907/2006/EK szerint nem szlikséges.

Az éplilet tobbtamaszi monolit vasbeton gerendainak és
lemezeinek felsd vasait mezdben, alsd vasalit tdmasznal lehet
toldani, egy oldalon, egy keresztmetszetben maximum a vasak
50%-a toldhatdé. Minimdlis toldasi hossz: 50x D (D: vasatmérd).
Mértékadd gerenddk vasaldsa szamitdsi melléklet szerint. Teljes
korlG vasaléasi konszigndcid kiviteli terv része.

Az 50%-o0s toldhatdésdg a koszorukra is vonatkozik!

A koszoruk sarok és ,T” csatlakozédsaindl a vasakat mindig a
kiilsé oldalra kell atvezetni és 60 cm behajtédssal kell toldani!
A kiiltérrel érintkezd vasbeton szerkezeteket hészigeteléssel

kell ellatni.
A vb. koszorukba helyezendbek el a tetdszerkezet
talpszelemenijeinek lekdotd-csavarjai.

Betontechnoldgia:

A kivitelezdnek a betonozds megkezdése eldtt

ellendériznie kell a zsaluzatot, vasbeton esetén

a mlszaki ellendrtdl engedélyt kell kérni a tovabbi munka
folytatdsara. A vizsgalatok eredményét és a betonozadsi munkak
megkezdésére adott engedélyt az épitési napldban rogziteni
kell.

A zsaluzat eldékészitése:

A betonozéds megkezdése eldtt a zsaluzatok,belsd feliiletét és
az acélbetéteket minden idegen anyagtdl, szennyezddéstdl
gondosan meg kell tisztitani majd a tiszta zsaluzatot



vizzel meg kell locsolni vagy specidlis zsalulevalasztd
anyaggal bevonni.

Idomtestekkel hatdrolt, vagy bennmaradd (kéreg-) zsaluhéjas
szerkezetek zsaluliregeit is tisztitani, sziikség esetén a
réseket tdmiteni kell, majd az lregképzdk anyagadnak nedvszivd
képességétdl filiggd mértékben nedvesiteni kell.

Vasbeton szerkezetek épitésekor vasalt alaplemez vagy
alaptest készitésekor a talajfelillet eldkészitése utédn a
vasszerelés megkezdése eldétt 5 cm vtg. szereldbeton lemezt
kell késziteni, a zsalulevadlasztdkat még a vasszerelés
elétt kell felhordani a zsaluzatra.

A betonkeverék zsaluzatba juttatdsdnak mddja:

- ha a szerkezet méretei, vastagsadga miatt a betonkeveréket
vizszintes rétegekben kell a zsaluzatba elhelyezni, egy-egy
réteg vastagsdga ne haladija meg a 30 cm-t;

- pillérek betonozdsandl kozbililsé bedobd nyilédsokon, betonozd
zsebeken a4t juttassuk be a betonkeveréket;

- nagyobb magassagu beton és vasbetonfalak betonozéasat
szakaszosan 1s végezhetjik, eldére egyeztetett mddon.

A megkevert betont a hémérsékleti viszonyoktdl és a beton
Osszetételétdl fliggben a keverés befejezésétdl szamitott 0,5-2
6ran beliil be kell dolgozni, ha a keverés utdn ez idd alatt
mégsem dolgoztak be a betont és annak konzisztenciédija
megvaltozott, akkor (Gjabb vizmennyiség hozzdaddsa nélkil) a
bedolgozéds eldtt 4t kell keverni. (Azt a betonkeveréket,
amelynek konzisztencidja az atkeverés utadn sem megfeleld, az
eredeti célra felhaszndlni nem szabad!)

A betonkeverék zsaluzatba {liritésekor {iigyeljlink, hogy az szét
ne osztalyozddijék, ezért a betonkeverék

megengedhetd legnagyobb ejtési magassaga 1,50 m.

A szétosztdlyozddott vagy mdédosult konzisztencidju betont nem
szabad a zsaluzatba helyezni.

A betonkeverék elhelyezése kOzben keriiljik a felséd

vasbetétek betonnal vald szennyezését, ugyanis a késdbb
beépitett betonréteg és az acélbetétek tapadidsat kedvezdétleniil
befolyasolja, ezért a mégis szennyezett acélbetétekrdl a
betonnal vald elfedés eldétt a raszaradt cement gélt el kell
tadvolitani.
A zsaluzatok és az azt aldtdmasztd adllvanyzatok &llapotat a
betonozéds ideje alatt folyamatosan ellendérizni kell.
A beton tomdritése:
A beton beépitésének egyik legfontosabb folyamata a tomérités,
ugyanis a (zsaluzatba, zsaluliregekbe,) helyezett betonkeverék
szemcséil egymds mellett lazadn helyezkednek el, ezért

addig kell tomériteni, amig a pdrustartalma a legkisebb lesz
és hianytalanul ki nem tolti a zsaluzatot (és korlil nem veszi
az acélbetéteket), feliilete elsimul, fényessé, egyenletesen
zarta valik,a légbuborékok tavozéadsa megszlnik, és nem
tombérodik madr tovabb, akkora toméritést abba kell hagyni, mert



az szétosztdlyozza a betonalkotdkat, alulra a kavics, feliilre
a habarcsrész keriil, igy csdkken a beton szilardséaga.
Tomorités vibracidval:

A betonkeverék gyors és rendezetlen mozgdsat idézik eld,
mikdzben a keverék habarcsrésze megfolydsodik, a belsd
surldédas jelentdsen csokken, a kezdeti &dllékonysédg megszlnik,
a betonkeverék labilissd valik, mikdzben természetesen hat a
gravitdcidé és a betonalkotdk adtrendezddnek.

A keverékben levd hézagokat - liregeket - a kisebb szemcsék
to6ltik ki, vagyis a beton tdmdérddik a térfogata kisebb lesz,
mikdzben a levegd tavozik el és befejezdéddik az észlelhetd
tomorodés, a makro tomdrddés szakasza.

A vibradléast folytatva a mar tomdéroddétt betonban levd kisebb
légbuborékok is a felszinre keriilnek, majd a buborékok
tdvozasaval a fellilet fényessé valik, a mikro tomorddési
szakasz 1s befejezddik, a vibrédlast abba lehet/kell hagyni,
mert ez az allapot adja az optimdlis betonszilardsdgot és
jelenti a legkedvezdébb energia felhaszndléast.

A beton utdkezelése:

A beton kotéséhez és szilardulasédhoz

sziilkséges nedvességtartalom biztositdsa az utdkezelés alapvetd
célja. A keveréshez felhaszndlt viz elegendé a cement
hidratdcidéjdhoz, a kotés idején keletkezd jelentds hé azonban
olyan belsd nyomast hoz létre, amely a keverésnél adagolt
vizet a betonbdél kinyomija, a nap és a szélszaritd hatédsa pedig
a felilileten megjelend vizet elparologtatija.

A vizparolgéds nydri id&szakban 1 liter/m2/ 6rat is kitehet,
ezt az eltdvozott nedvességet kell pdtolni (a betonozdast
kovetd 4-edik O6ratdl kezdve) .

A felhaszndlt cementminéség alapvetdéen meghatdrozza a nedvesen
tartds idejét: a portlandcementekkel késziilt betonokat 7
napig, heterogén cementekkel késziilteket pedig 14

napig adllanddan nedvesen kell tartani.

A kOtés és az eldszilardulds szakaszaban a betonokat évnunk
kell a tulzott hémérsékletvaltozasoktdl, az egy—-két napos
betonokat pedig az erdteljes dinamikus hatésoktdl,
radzkdédasoktdl. A fiatal betont védeni kell aramld viz és a
vizben oldott agressziv hatadst anyagok karositédsaitdl is.

Az utdkezelés mdédszerei: vizzel vald dllandd permetezés (a
friss betont csak permetszerlien lehet - kimosddas veszélye
nélkiil - nedvesen tartani, a faanyagu zsaluzatot is nedvesen
kell tartani).

A beton utdkezelését addig kell folytatni, amig

a beton szildrdsdga el nem éri a végleges szildrdsag 70%-at,
télen pedig a beton fagyalldsdgdhoz szikséges szilardsagot
(kb. 10 Mpa).



Tet&szerkezet:

Hagyomanyos fa 4acsszerkezet, kontyolt nyeregtetdvel, cserép
héjalédssal. Székdllasok alatt fodémgerenddzatra merdbleges
talpszelemeneket kell elhelyezni.

A fedélszerkezet faanyagadt beépités eldtt lang és
gombamentesité szerrel kezelni kell. A faelemek kotéseit
adcskotésként kell kialakitani.

Fedélszékterv épitészeti tervdokumentdcid része.

Nyildskivaltés:

A meglévé falakban kialakitandd nyilédsok folé acélgerendés
kivdltdé—-gerenda keriil, melegen hengerelt idomacélbdl,
dszokcsavaros rogzitéssel, két {itemben elhelyezve, védddiucoléas
alkalmazaséaval.

Kivadltasi helyek épitészterven jeldlve.

Belsd falak esetén kétoldali, kiilsé falakndl egyoldali
folyamatos 4llvanyozdas sziikséges.

Kivaltdé—-gerendédk elhelyezésekor a falat csak max. fél mélységig
szabad bebontani, majd egy kivdltd elhelyezése utan lehet a
miveletet a médsik oldalon megismételni.

Elsé lépésben a gépészeti és elektromos szerelvényeket kell
eltdvolitani, majd a fédémet véddé ducolni kell. Ezek utén
helyezhetd el elészdr a belsd oldali gerenda. Ezek utdn ezt a
gerenddt ideiglenesen meg kell tdmasztani kiboruléds ellen, maijd
a miveletet megismételni a kiilsd oldalon. Ezek utdn a gerendat
2 db Ml6-0s &tmendécsavarral egymashoz kell rdgziteni. A
gerenddkat kozvetlenlil nem szabad lireges elemre tdmasztani, a
feltdmasztdsi pontok alatt min. két sor 25x25-0s KM téglaelem
falazanddé fel, vagy 10 cm magas betondgyazat készitendd.

A fodémet illetve nyilas feletti falat ki kell ékelni a kivaltd
gerendédkhoz. Ha a szerkezet stabilis akkor dicolds elbonthaté
majd a gerendadk leburkolhatdak. Nyildsbontdsok eldétt minden
esetben meg kell hatdrozni az adott falszakaszra terheld
fodémek tipuséat, valamint a fentebbi szintekrdél atadddd
terhelést ( pillérek, falak, székallasock).



Anyagmindéségek:

A szerkezetek épitéséhez felhaszndlandé fontosabb anyagok,
termékek mindsége az aldbbiak:

Beton: C25/30-AC50-XC2-32-F2
(lemezalap, pontalap,savalap, talpgerenda)
Beton: C25/30-AC50-XC2-24-F3
(talpgerenda, talpkoszoru)
Beton: C25/30-ACs50-XC1-24-F3
(gerendék, koszoruk, belsd pillérek)
Beton: Cl12/15-X0-32-F1
(szereldbeton)
Beton: Eldregyartott elemek:gyadrtdéi meghatdrozéas
szerint.
Betonacél: B500B $8-tol
B250 6
Szerkezeti acél: S235JR (EN10027-1)
(zartszelvények, lemezek t < 12 mm)
Hegesztés: IIT.o.foly. elektromos iv a=0.7v
tompavarratok: a=v
Fa: C24 (F56 I.) (Acsszerkezet)
Falazat: Rt=10.0 N/mm2

Betonacélok minimédlis betontakarésa:

Lemezszerkezetek: 20 mm
Falszerkezetek: 20 mm
Gerenda és ko: 25 mm

Talajjal érintkezd: 35 mm
Tervlapokon egyes elemeknél egyedileg 1is lehetnek megadott
betontakarasok.

Betonacélok minimdlis hajlitdsi sugara:

$<=16mm vas esetén a hajlitdsi Atmérd Dmin=4¢

$>16mm vas esetén a hajlitdsi &tmérd Dmin=7®

Betonacélok minimdlis tavolsaga:

enin= az alabbi értékek kozlil a legnagyobb:

b (betonacél &tmérd)
2 0mm
dmax+5mm (adalékanyag legnagyobb szemcsenagysdga+5mm)

Betonacélok toldéasa:

Ha a betonacélok kevesebb mint 25%-a toldott egy
keresztmetszetben akkor a toldasi hossz a lehorgonyzéasi
hosszal egyenld (C25/30 beton, B500-as betonacél esetén
Lo=40xD (vasatmérd)).



Ha a betonacéloknak tébb mint 25%-a toldott egy
keresztmetszetben akkor a toldasi hossz a lehorgonyzadsi hossz
1.5 szorosa.

Fodémek hasznos terhei:

Kozbensé fodém: 1.50 kN/m2
Rajzon jelolt teriileteken ettdl terhelések lehetnek.

Pontossaqg:

Kilon, egyedi eldéirasok hidnyéban az
MSZ EN 13670:2010 és MSZ 24803-1:2010
vonatkozd eléirdsai érvényesek

Szerkezetek méretei:

Az épitési engedélyezési szinten a szerkezet méreteit az
épitész terv tartalmazza, annak alaprajzadn és metszetein
szerepld méretek a mértékaddak a szerkezetekre.

Alkalmazott szamitdsi modell:

- Fodém: kéttamaszu tartdk

- Pillérek : nyomott rudszerkezetek.

— Gerenddk: hajlitott-nyirt rudszerkezetek
— Alapok: sikalapok teherbirasa szerint.

Tarstervez8k adltal megadott adatszolgdltatés

Epitési engedélyes szinten tdrstervezdi adatszolgdltatdés
(gépészet, villamos, klima, stb.) nem tdrtént.
Geotechnikai jelentés generdl tervdokumentacidhoz keril
csatolésra.




Tartdszerkezeti Szakértdi Vélemény
Meglévd éplilet:

A meglévd éplilet foldszintes, magastetds aldpincézetlen éplilet.
Monolit beton savalap, feltart, -1,20 m-es mélységgel.

Falazott szerkezetl féfalak, E-gerendds fodém, SRK tetd, Lindab
cserepes fedés.

Allapotfelmérés:

Az épililet 4ltaldnos &allapota jo, kordnak megfeleld.

Sem a falazatokon sem a fodémen repedezettség nem lathatéd.
Alapsillyedésre vagy mas alapkdrosodédsra utald jelek nem
ladthatdak az éplileten, falakon ferdén lefutd repedések
nincsenek, homlokzati sikok nem torzultak, nyilaszard elemek
megfelelden mikddnek (tokszerkezetek épek), ezek alapjan az
alapozédsi szerkezetek megfelelden késziiltek el.

A csapadékviz megfelelden elvezetett, alap-aldmosddasra utald
jelek nem lathatdak.

A labazatokon és a falak alsd szakaszan nincs felszivargd
nedvességnek nyoma, a labazati vakolat ép, lefagyadsok nem
tapasztalhatdak, ezek alapjan az épilet megfeleld labazati
szigeteléssel készilt el.

A teherhordé falazatokon alsd vagy kozépsd harmadban
vizszintes vagy ko&zel vizszintes repedések nem lathatdak, ezek
alapjan a falak nem tulterheltek sem vertikdlis sem pedig
horizontdlis terhelésekkel.

Ugyanigy nem tapasztalhatd repedezettség a felsd harmadban
sem, igy a fodém és a tetdszerkezet és koszoru megfelelden
kialakitott a fedélszék vizszintes terheinek felvételére.
Fodémszerkezet alsdé sikjadn behajldsra utald jelek nincsenek,
bedzas nyomok nem lathatdak. Sem lokdlis tulterhelésre sem
tartds alakvaltozédsra utald jelek nem lathatdak.

A fedélszerkezet allapota joé, a tetdésikokon torzulds vagy
behajlas egyaltaldn nem la&thatd, a héjalds a teljes felileten
ép és megfelelden zart. Szerkezeti elemek nem nedvesek,
megfeleldéen szirazak.

A fentebb megadott értékek a lathatd és a feltart részek
adatai alapijén, kozelitd anyagmindségi értékekbdl lettek
szamolva. Az éplilet feltdratlan részeil tartalmazhatnak eltérd
rendszerd elemeket.

Szemrevételezés alapjan lathatd adllapotot egyiittesen
figyelembe véve, a megépiilt teherhordd szerkezetek erdtani
minésitésére vonatkozd

TSZ 01-2013 (Epililetek megépiilt teherhordé szerkezeteinek
erbétani vizsgdlata és tervezési elvei) mlszaki szabalyzd
szerinti &llapot meghatdrozdsok koziil (Megfeleld, Tlrhetd,
vagy Veszélyes) a ,Megfeleld” 4dllapotjellemzé vonatkoztathatd
targyi vizsgalt épililetre.
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Munkavédelem:

A munkak soran be kell tartani az Epitéipari Kivitelezési
Biztonsdgtechnikai Szabdlyzat kiadéasardl szdld 32/1994.
(XIT.10.) IKM. szd&mu rendelet ill. az azt mdédositd 46/1999.
(VIII.04.) GM. rendelet eléirdsait. Ezen kivil figyelembe kell
venni az MSZ. 04-906-83. (,Epitéipari munkak Altalédnos
Biztonsadgtechnikai kovetelményei” cimil) szabvany elvarésait,
az emeldégépek munkdjaval kapcsolatban pedig az Emeldgép
Biztonsdgi Szabalyzat kiaddsardl szdéld 47/1999. (VITIT.04.) GM.
sz. rendelet eldirdsait. Az épités sordn be kell tartani a
mindenkor érvényben 1évé jogszabdlyokat! A munkavégzés soran
kotelezd az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni
véddbeszkdzdk, valamint a sérilés és toldasmentes szerszamok
alkalmazasa. A munkavégzés sordn a menekiilési utvonalakat -
minden kivitelezési fazisban - ismertetni kell a dolgozdkkal,
az utvonalak szabadon hagyasat biztositani kell. A
munkateriileten csak olyan dolgozdé végezhet munkat, aki
részeslilt baleset- és munkavédelmi oktatdsban. A kivitelezés
sordn a balesetvédelmi és tlzvédelmi eldirdsok szigoruan
betartanddak!
Az engedélyezési tervben foglaltakat, az egyes anyagok
beépitésére vonatkozd eldirdsokat, illetve az OTEK-ban
eléirtakat szigoruan be kell tartani!

Hosszan tartd esbdzés utdn a terepalakitdsi munkdk folyamén
fokozott biztonsdgi intézkedéseket kell betartani!
A munkavédelmi eldirdsok betartasdért a kivitelezd és a
felelés miszaki vezetd felel!



Terv és dokumentdcid kezelés:

A tervekben megadottaktdl csak a tervezdk elbzetes
hozzadjadruldsadval lehet eltérni.

Szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit csdkkenteni,
fesztdvolsdgokat, magassagokat ndvelni, anyagmindségeket
valtoztatni, tervtdl eltérd munkahézagokat vagy toldasokat
beépiteni tilos, minden ez irdnyu igényt eldzetesen
dokumentaltan jelezni kell és minden érintett szakagi
tervezbvel egyeztetni és Jjoévahagyatni kell.

Kitlzés és geometriai méretekre épitészterv mértékadd,
szerkezeti elemekre statikai terv.

A tervek épitész, gépész, villamos és csatlakozd szakagi
tervekkel egylitt érvényesek, szerkezeti elemet érinté
Attorések (fal, fodém, gerenda) tervezdvel eldbzetesen
egyeztetendd.

A tervdokumentdcid szerzdi jogvédelem alatt &ll, a tervezd
tulajdona, megrendeld egyszeri felhasznaldi jogosultsaga a
tervezdi dij megfizetése illetve a tervezdi szerzddésben
foglaltak szerint 1ép életbe. A dokumentdcidét a megrendeld
harmadik félnek nem értékesitheti, felhaszndldsra at nem
adhatja, felhaszndldéi jogokat at nem irathatja.

A dokumentédcid épitési engedélyezéshez késziilt, kivitelezéshez
nem haszndlhaté fel.

Yl S
B,

Molnar Gabor Pal
Statikus queté tervezo
T-SZES1-15-0247

2017.08.23.



